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BAB VII

PENUTUYFP

7.1. Kesimpul an.

Air yang mengalir dari tempat'yang' lebih tinggi ke

tempat yang lebih rendah memiliki energi tempat, energli

kecepatan, dan energi  tekanan vang menghagilkan daya

apabila air ini mengenai tuxbin. Daya yang dihasilkan.
turbin sebagai energi meksnik diubsah menjadi energi listrilk
tiga fase oleh Generator Sinkron.

Perbandingsan daya vang dihasilkan turbin dengan daya

~ yang diberikan tufbin‘disebdt efisiensi turbin (n,). Dari
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yvang mempengaruhi efisiensi furbin adaiah
1. Tinggi tekan H.
2. Debit air vang mﬁnalir.ﬂ.
3._Massa jenis zat cﬁip o
4. Peroépatan gravitasi g.
5. Kecepatan putar turbin n.
6. Torsi poros turbin T.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahus

1. Pada tinggil tekan 4,42 m menghasgilkan efisiensi turbin

80.60 %, pada sudut sndu 2.3° dan sudut  sudu pengarah

2. Pada tinggi tekan 8.05 m efisiensi turbin 5.28 % pada
sudut sudu 2.3° dan sudut sudu pengarah 25°

3. Tinggl tekan tertinggi adalah 9.45 w menghasilkan
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efisiensi turbin 42.88 % pgda sudut sudu 1.5° dan sudut
sudu-pengarah 20°. | |
4. Tinggi tekan terendah 2.88 mn menghasilkan efiéiensi
turbin 41.58 ¥ pada sudut sudu 2.3° dan sudut sudu
pengarah 250. |
Jadi dapat disimpulkan tinggi tekan wvang besar tidak
selalu menghasilkan efisiensi turbin yang besar. Hal ihi
terganﬁung beban yang diberikan. |
7e. Saran
1. Pengambilan data sobaiknya .sekali pangoperssian
alat. |
2. Sebelum pengoperasian alat dilakukan, Sebaiknya

mengontrol rangkaian dan peralatan-peralatan.






