BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

L. KESTMPUILLAN

Penagunaan  spek trometer supressi Compton untuk

pencacahan radioaktivitas rendah dengan memskal perisai

detektor mempunyali beberapa keurntungan dibandingkan dengan

sistem pencacshan normal. Supressi Compton tidak

hanya
mangurangi cecah latar, tapi lebih dari itu dapat
mengurangi dataran Compton ~ yang selalu ada dalam
spektrometri. Sebagai hasilaya sumber radioaktif

aktivitas rendah dalam spektrumnya dapat terlihat lebih
tinggi. |

FPengurangan dataran Compton dalam pengukuran
aktivitas rendah ini didapat Bukan hanva dengan menangkap
hamburaa Lompton dan mengoperasikannya dengan sistem
anti-koinsidensi, tapi Juga ditunjang dengan pemilihan
sistem peralatan yang menggunakan bahan yvang sudah tua,
sehingga dapat terhindar dari sumber radioaktivitas alam
karana telah meluruh.

Sistem supressi Compton ini telah membuahkan hasil
yang didapa' Derbandingaﬁ P/C = 7,43+0,13 untuk sumber
Cs—-137 dan untuk radiasi latar didapat 1,43 disekitar 300

KeV, dan 2 di sekitasr 1 MeV. Sedangkan pengurangan
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2, SARAN

Dengan terangksinyas sistem Spektrometer Supressi

Compton ini telah menghasilkan penurunan dataran Compton

sampai 7 kali, tetapi masih banyak kekurangan yang harus

dibenahi. Penulis mengharspkan adanya penelitian dan
pananganan lebih laniut mengepai hal ini sahingga
dipersleh <=uatue kesempurnaan sistem ini, yang akan

bermanfaat bagi keseianteraan manusia dengan diadakannya

pemantauan radiocaktivitas di sekitar instalasi nuklir.
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