BAB I

PENDAHULUAR

T.1. Latar Belakang

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,
bermacam-macam bentuk Log Mekanik telah dikembangkan untuk
maksud dan tujuvan vang berbeda. Log Hekanik : sangat
bermanfaat untuk menginterpretasi keadaan bawah permukaan.

Prinsip dasar dari Log Mekanik adalah mengukur
parameter-parameter fisika dari batuan sesuai dengan
kedalamannya. Sifat-sifat dari batuan yang. dapat direkam
oleh Log Mekanik adalah sifat terhadap kelistrikan, sifat
radioaktif, sifat rambat gelomba;g suarsa. Sifat—sifat batgan
~ akan dipengaruhi oleh komposisi mineral penyusunnya, tekstur
dan struktur batuan serta jenis fluida yang dikandungnya.

Data logging Jjuga dipakali =~ dalam mengidentifikasi
zona-zona batuan produktif vyang mengandung hidrokarbon,
menentukan kedalaman zona-zona tersebut serta membedakan

jenis fluida vang dikandung oleh formasi batuan.

Teknik 1interpretasi data logging dapat dibedakan
menjadi Z macam. :
— Interpretasi kualitatif, untuk menentukan jeﬁis
batuan dan fluidanya.
- Interpretasi kuantitatif, untuk menentukan harga
parameter-parameter yang penting dari reservoir,
seperti tahanan Jjenis air formasi, kesarangan

{porositas) dan kejenuhan air.




Faktor—faktor yvang harus diperhatitan dalam interpre-—
tasi data logs diéamping sifat—sifat fizika batuannya jugsa
hal—hal berikut, karena dapat mempengoruhi haEil pengukufan
dari log adalah :

- Lumpuyr peEmborsn yang berads dalam lubang bor.

— tumpur pemboran vang menginfilitrasi formasi batuan.

— Adanya kandungan gaz= dalam lumpur peaboran.

- fAdanva keral Jumpuwr pada dinding lubang bor.

- Adanvya runtuhan peda dinding lubang bhor.

~ Temperatur dari lubang bor.

— Ketebkalan dari }

tapisan.

— Tekanan dari formasi.

‘Berdasarkan latar belakang tersebut  diatas, mal &
dapatlah diformulasikan permasalshan sebagai berikut :
Berapa porositas dan  kejenuhan, airs péﬁa_ ﬁecéEam5n
lakasi sumur X padz daerak  lapangan minvak Cepu, Jaws

Tengsh.

I.2. Tujuan Penelitian
Tuivan penelitian  adalah menentukan  porositas  dan
kejenuvhan ailr vang akan @mendagatkan kejenuhan hidrokarbon

berdasarkan data Log Mekanik dari suatu sumur pemboran, pada

lapangan HMinyak dan  Gasbuwi Cepu, Jawa Tengah.

1.3, Lokasi Sumur Fenelitian

Lokasi sumuyr penelitian terletak pada  lapangan hinyak
dan gasbumi Cepu, Jdawa tengzsh. dengan luas 2589 km®. Dasrah
wilayah keria Lemigas terletak di propinsi Jawa TenQah'(Eab.

Blora. FPurwadagsi . Fah. Rembang) dan di propinsi  Jawa  Timuae
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(kab. Bojonegoro, ¥ab. Tuban) atauw tepatnya adalab pada =

=3 1 O

- 1, . . 3
47 217 — 37 15 buiur timur dari Jakarta .

[=] 1 o

& 8 -

~l

20" lintang selatan .

Pada lapangan minyak dan gasbumi ‘terssbut  pertama
berproduksi pada tahun 1393, Fada tshun 1988 sebagian  FRT
MIGAS 1integrasi ke Fertamina UEF T1I dengan sehutan

"Lapangarn Produfsi Migas Pertamina UEF III Cepu”.

I.4. Metode Penelitian
Fekeriaan logging dilaksanakan sebelum dinding  sumae

" ditutup oleh casing. Scnde vang berisi peralatan logging

diturunkan kedalam sumir sampai  cencapai  dasar. Di dalam
i

sonde mengandung alat ukur dan carfridge yang dapat digerak-

v

gerakikan secara slekbtronis. Peralatan ini mampu  memancarkan

sinyal—sinyal s=car: makani ke dalam formasi  bhatuan.

il

it

Setelah menembus Tormasi batuan, sinyal tersebut ditangkap

nleh 1at didalam sonds .’ Fenurunan sonde t2rsebut

0

menggunakan kawat haja penghubung vang didalamnya mengandung

kabel penghantar. Fabel terssbut  dihobungkan ke dalam
kemputer. Setelibh mencapail dasar  sumar,  maka kegiatan
Iogoging dimulai sambil menarik sonde ke atas. Kecepatan

sonde pada wakliu naik ke atas harus konstan agar mendapathan
sinyal terutama mempeeialeh Eedalaman. Dengan kLabel
penghantar dari sonde ke kumputer,. z=inyal terseghut dalam
bentuk kurva serta divekam dalam pits film wuntulk dicetak.

i Evaluasi data Log mekanik untuk  menentukan harga
kejenuhan hidrobarbon dilabkobkan dengan meicde quick lock dan

metode detail. Metode guick look merupakan metocde penentuan

harga keienuhan a2ir secara cepat dengan mengabaikan faktor




"

pengaruf dari kandungan_Eerpih di dalam batuan reservolr.
Sedang metode detail merupakan suatu  perhitungan  dengan
melakukan koreksi terhadap faktor kandungan serpih  dan
koreksi—koreksi lainnvya pada parameter—parameter Yang
dipakai sebagai dasar perhitungan pada metode tersebut. |
Penyelecaian permasalabhan untulk penentuan  batas minyvak—sir

dan batas minvak—gas digunakan Chart dari Schiumberéer-






