BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Dari data yang diperoleh dalam pengukuran tingkat

absorbansi dan reflektivitas dengan menggunakan Uv_Vis

Spektrophotometer dapat disimpulkan bahwa :

Dalam pembuatan a-Si:H dengan metode tidak langsung
diperoleh suatu perbedaan maksimum absorbansi antara
a-si dengan a-Si:H. Pada a-si tingkat maksimum
absorbansi terdapat;pada panjang gelombang 350,5 nm
sedang nilai absorban§i 3,11, sedangkan pada a-Si:H
dengan kondisi yang sama diperoleh nilai maksimum
2.531 pada panjang gelombang 3,67 nm

Kehadiran atom H dalam a-éi dapat ditunjukkan oleh
keberadaan lembah pada panjang gelombang 359 nm

Pada kondisi yang sama, metode langsung diperoleh
tingkat kandungan atom H dalam a-Si yang lebih
banyak. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kedalaman

kurva pada panjang gelombang 359 nm yakni 0,886
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sedangkan pada metode tidak langsung metode yang
tidak langsung yakni 0,103.
Pembuatan silikon amorf terhidrogenisasi (a-si:H)

dapat  dilakukan dengan metode evaporasi  vang

hidrogenisasinya simultan dan dapat menghemat dari

segl waktu, pembiayaan dan energi yang digqunakan .

S5.2. Saran

Dari berbagai serangkaian penelitian yang penulis

lakukan, maka perlu dijadikan masukan bahwa:

Masih perlunya dilakukan penelitian yang lebih lanjut
teatang a-Si:H hingga dicapai suatu hasil yang
makéimal.

Juga masih perlunya perbaikan alat pembuat a-si:H
yang penulis pakai sehingga - memungkinkan
pengendalian faktor-faktor yang mempengaruhi sifat

fisis yang disebabkan pada waktu pembuatan.





