Y. 1

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari semua rangkaian percobaan  dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut:

1.

Detektor Sintilasi yang dibuat dapat digunakan untuk
mendeteksi adanya radiasi 3, hal ini bisa terlihat padsa
cacazh yang tersdeteksi oleh detektor apabila diberi
sumber radiasi dan apabila tidak diberi sumber radiasi
(cacah latar) menunjukkan perbedaan jumlah cacah vyang
sangat besar. Untuk ketebalan 140,43 mgr/cm” dengan
sumber Srpo cacah yang terdeteksi oleh detektor adalah
sebanyak 5756 cps, sedangkan tanpa sumber (cacah latar)
sebanyak 4 cps. Untuk ketebalan 140,43 mgr/cm’ dengan
sumber Cs*>’ cacah vang terdeteksi oleh detektor
sebanyak 1088 cps sedangkan tanpa sumber (cacah latar)

sebanyak 1 cps.

Tebal optimum dari sintilator yang dibuat apabila diberi
sumber radiasi dari Cs*?*" dan dideteksi pada Jarak 1,115
mm adalah 157,49 mgr/cmz serta menghasilkan effisiensi

sehesar:
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m = (8,8+ 0,5)%

Keseksamaan dari pengukuran ini adalah : 95 ¥

3. Tebal optimum dari sintilator vang dibuat apabila diberi
sumber radiasi £ dari Sr°° dan dideteksi pada jarak 85mm
adalah 220,53 mgr/cm2 serta menghasilkan effisiensi
sebesar

n = (31,5 + 1,4 ) %.

Keseksamaan dari pengukuran ini adalah : 95,5 %.




V.2 Saran-saran

Setelah melihat hasil-hasil percobaan, perla

dikemukakan beberapa saran untuk kelanjutan penelitian ini

vaitu:

a.

Untuk mendapatkan sintilator yang mempunyai kerapatan
vang sama, maka tekanan yang diberikan harus sama untuk

masing-masing sintilator yang dibuat.

Pada detektor yang dibuat sebaiknya diberi reflektor
dari serbuk Mg0 yang diletakkan dan dipadatkan dalam
bejana Alumunium. Dengan diberi reflektor diharapkan
seluruh ecahaya vyang timbul dapat mencapai permukaan

photokatoda.

Untuk meningkatkan effisiensi detektor dapat ditempuh
dengan cara memberi kontak optik antara sintilator yang
dibuat dengan permukaan photokatoda dari PMT. Hal ini
bertujuan agar seluruh intensitas cahaya vang timbul
dapat mencapai permukaan photokateda tanpa ada yang
terbiaskan karena ada medium antara sintilator dan

permukaan photokatoda.
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