BAB V
KESIMPULAN

Dari hasil percpbaan dan rpembahasan dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.

Diperocleh besarnya efisiensi katoda yaitu :

(60,4 = 1,4)%; Dari efisiensi katoda yang didapat
akan dapat ditentukan waktu dan rapat arus (current
density) vang optimum untuk ketebalan (thickness) vang
diinginkan.

Dava lekat dipengaruhi oleh struktur permukaan (kasar
atau tidaknya) dan rapat arus. Rapat arus vang
melebihi ketentuan (1,8 - 4,5 A/dmz) tidak dapat
dibenarkan.

Ketahanan terhadap korosi tergantung pada ketebalan
dan daya lekatnya. Lapisan tipis berdaya lekat kuat
lebih baik daripada lapisan tebal tapi lemah daya
lekatnya.

Plating vang baik adalah yang telah lulus uji secara
keseluruhan, ketebalan, daya lekat dan ketahanan
terhadap korosi. Jika salah satu komponen gagal dalam

pengujian, maka gagallah seluruh proses plating

. Lersebut.

SARAN @

Hendaknya diadskan pemeriksaan efigienai katoda

minimal satu bulan sekall, sebab efisiensi katoda

seringkali berubah—-ubah. Efisiensi katoda sangat

diperlukan untuk proses pelapisan selanjutnya.
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