BAB 1V
PENGUJIAN SUMBER ELEXKTRON

Untuh mengdetahuil apakah sumber elektron vang telah
dibuat dapat dioperasikan wshs perlu  disdshan perigul ian
terlebih dabulu. Skems penguiian vang dilshukan seperti

teriihat pada Gawmbar (4.1%Y.
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Gawbar (4.1) Shema pengujian sumber elektron.

4.1. Penguiian Awal
Pengujian awal ini dipergunahsn untuk mengetahui
apsahal elektroda~elektroda vang dipakai pada konstruksi

sudal dapat bekeris. Jarsnva adslabh dengarn  penguiian
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setiap elektroda dan melihat gejala vang teramati arus
dan lucutan setelah diberi sumber days pada setiap

elektroda.

A. Hengetahui kesempurnasn sambungan Filamen

_Pengujian dilakukan dengan menghubungkan sumber
daya pada filamen vang berfungsi sebagai elektroda
penghasil elektron. Dengan menempatkan meter ukur arus
pada filamen, maka bila ads arus terukur pada filamen ini
yang nilainya cocok dengan hukum Ohw dengan nilai tahanan

filawen 0,5 ohm, berarti tidak sda sambungan vang putus.

B. Mengetahui adanya emisi

Pengujian dilakukan dengan filamen vyang telah
diberi sumber daya. Untuk sumber daysa glektrods
pendorong, kutub positif dihubungkan pada elektrods
pendorong dengan. kutub negatif dihubungkan pada filamen.
Saat elektroda pendorong diberi tegangsn dan filamen
sudah terpanasi, elektron vang diemisikan filamen
mendapat  tenaga dengan adanya tegangan positif dari
elekiroda pendorong sehingga elektron akan- diemisikan
dari filawmen kearah elektroda pendorong. Ini akan
teramati adanya arus terukur di elektrods pendorong, dan

sebelum £ilamen dipanasi tidak ads arus terukur.
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C. Mengetahui adenys pemercepatan

Pengujian dilskukan dengsn filamen vang telsah
diberi sumber dayva, elektrods pendorong diberi tegangan
negstif dengan kutub.positif ditmbungken pada f£ilamern.
Bila ssst celsh diberi tegangan positif dengan Lkutub
negatil dihubungkan pada filamen, ada srus terubur 'pada
Sasaran  semakin bessr apabils tegéngan positif vyang
dibérihan rada celah sewmakin besar, inti berarti celsh

sebagal pewmercepat telzh dapat bekerja.

D. Mengetahai adanya pemfokussn

Pengujian dilakukoan dengan filamen vang telah
diberi suvwmber dava, elektrodsa rendorong diberi tegangarn
negatif dengan kutub positif dihubunghkan pada filamen,
celah diberi tegangsn positif dengan  kutab negatif
ditmbungkan pada filsmen, dan elektroda pemfokus diberi
Ltegangan negstif dengan kutub positif dihubungkan vpadsa

filsmen . Bila sast semus elektrodsa telah diberi sumber

o

aya, arus yvang terukur pads sassran fempunysal  puncakl
dengan adanya variszsi LegZangsn glektroda penfokus,
berarti elekirods pemfohkns telah dapat berfungsi  dan

telal terjadi pewnfokusan.
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4.2, OPTIMAS

Pengujian selanjutnys setelah semus elektroda dapat
bekerja dengsn baik adalah dengan memvariasi
parsmeter-parameter untuk mendapathan hssil arus elektron

kelusran yvang maksimum vang dapat terukur psda meter

arus, Ada 4 parameter yang shan divariasi yaitu : &rusg
Tilamen, tegangsn pendorong, tegangan pewmfokus, dan
tegangdan pemercepsi atau celah. Variasi parameter

dilakukan setelah sebelumnys dilakulkan pengukuran dimana

sewus elektrods dapat berfungsi pada srus maupun tegangsn

vang optimal dimana menghasilkan arus elektron kelusaran
vang maksimuwm, sebagal acvan  kondisi untuk memvariasi

parameter tersebut.
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