BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitisn sifat satenuasi beton
dengan agregat logam sebagai pengeganti pasir vang
digunakan.ﬁntuk bahan serap radiasi, dapat disimpulkan
bahwa
a. Harga koefisien serap radiasi menunjiukkan
kenaikan bersama dengan terbentuknya kepadatan beton
akibat poses dehidrasi yang terjadi, kepadstsan berangsur
meningkat hingga batas yang disyaratksn setelah umur
perawatan 28 hari. Beton dengan bahan susun pasir dan
. besi coecok digunakan sebagi pelindung ka;ena sifat
serapnya yang baik serta remilikil kekuatan 1lebih besar
dari yvang disyaratkan untuk standar mutu beton normal.
Harga koefisgien atenuasi umur perawatan beton 28 hari
adalah sebagai berikut: beton besi 0,1381 om’’, beton

pasir besi 0,110046 cm ', beton kuningan 0,105824 ocon %,

beton pasir kuningan 0,08795 cm ' dsn beton normal

0,08138 em *

b. Bahan susun beton memberilan pengarah vang
besar pada koefisien serap radiasi. Unsusr dengan rapat
massa yang tinggi akan menyusun beton menjadi materi

dengan densitas yang baik. Semakin baik densitas beton

49




50

semakin kecil HVL (ﬂarga‘paro materi) nya, sehingga dapat
dibuat penahan radiasi yang memiliki ketebalan minimal
dengan kemampuan éerap maksimal, Serbuk logam &ang
terikast oleh semen membentuk kerapatan beton seperti vang
diinginkan, penambahan pasir pada bahan susun serbuk logam'
akan memperbasiki kekustan beton tapi mengurangi kemempuan-
serapnya terhadap radiasi. Dengan pertimbangsn kemudéhan
pengerjaan, kepadatan vyang terbentuk dan sifat serap
terhadap radiasi vyang baik, beton berat sangat cocok

digunakan untuk penahan radiasi

V.2, SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian vyang diperoleh, disarsnkan
untuk mengadakan penelitian guna ménetukan jenis beton
dengan komposisi bahan susun pasir dan serbuk besi vyang
tepat sehingga didapat materi pelindung radissi dengan
daya serap tinggi, kuat, mudah dibuat dan ekononmis.

Perlu pengawasan yang ketat dalam perencansan mutu
beton vyang akan digunakan untuk pelindung radiasi.
Pengaruh jenis dan tingkat energi radiasi terhadap sifat
éerap beton Jugs periu diketahui, sehingga dapat
ditentukan Jjenis dan komposisi bsahan  susun vang cocok

untuk masing-masing jenis radiasi.






