BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yvang digunakan adalah pemodelan. Penelitian dilakukan dengan
membuat pemodelan jebakan hidrokarbon sebagai medium dengan sifat isotropi dan
anisotropt untuk mengetahui pengaruh koefisien refleksi medium anisotropi terhadap

offset dan azimuth.

3.1 JENISDATA
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu metoda
pengumpulan data melalui studi literatur atau sumber data lainnya yang berkaitan

dengan tema studi. Data didapat dari hasil penelitian Thomsen, yang dipublikasikan

dalam jurnal Geophysic.

3.2 PARAMETER YANG DIPERLUKAN

Data yang diperlukan adalah data sifat fisis medium isotropi dan anisotropi

yang meliputi :
1. Data kecepatan phase gelombang P dan S dalam medium isotropi dan
anisotropi
2. ' Data densitas medium isotropi dan anisotropi

Data parameter anisotropi untuk medium anisotropi
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3.3 PERANGKAT PENGOLAHAN DATA

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan menggunakan sofiware

Microsoft Excel 2000, baik pembuatan grafik maupun perhitungannya.

3.4 DIAGRAM ALUR PENELITIAN

DATA SIFAT FISIS DAN PARAMETER

ANISOTROPI MEDIUM ISOTROPI
DAN ANISOTROPI (Thomsen, 1986)

PERBITUNGAN DATA SIFAT FISIS DAN PARAMETER

ANISOTROPI UNTUK: MEDIUM ISOTROPI DAN

ANISOTROPI HTI(Ruger, 1997 dan 1998)

PEMODELAN FISIS

MODEL I

MODEL II

PERSAMAAN KOEFFISIEN REFLEKSI
MEDIA HTI (RUGER, 1998)

PERSAMAAN KOEFFISIEN REFLEKS!
MEDIA HTI (RUGER, 1998)

!

GRAFIK KOEFISIEN REFLEKSI : GRAFIK KOEFISIEN REFLEKSI :
- Rp(i,$) vs sin’i Rp(i,0) vs sin’i
~ Rp(i,p)vsi Rp(i,p) vs i
Rp(i,¢) vs ¢ Rp(i,0) vs ¢

ANALISA

KESIMPULAN
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KETERANGAN:

I.

DATA SIFAT FISIS DAN PARAMETER ANISOTROPi MEDIUM
ISOTROPI DAN ANISOTROPI

Data berupa kecepatan phase gelombang P dan S dalam medium isotropi dan
anisotropi, densitas medium, dan parameter anisotropi.

Data disajikan dalam tabel I11.1

TABEL 1111
SIFAT FISIS MATERIAL DAN PARAMETER ANISOTROPI MODEL 1
(Thomsen, 1986)
JENIS . Sifat‘ fisis m‘a'ter‘ia:l_, _ | . Parameter anisotropi
) ‘Vio Vso - 5 c -
(kan/s) | (km/s) | (griem’) Y
Medium 1 2,456 1,147 1,36 0 0 0 Isotropi
: Transversely
Medium 2 2,745 1,508 2,34 -0,001 0,103 0,345 ] ]
. isotropt
Medium 3 3,156 1,776 2,68 0 0 0 Isotropi

PERHITUNGAN DATA SIFAT FISIS DAN PARAMETER
ANISOTROPI UNTUK MEDIUM ISOTROPI DAN ANISGTROPI HTI
(Ruger, 1997 dan 1998)

Perhitungan dilakukan pada data tabel III.1 menggunakan persamaaan pada
tabel IL.1. Data hasil perhitungan ini digunakan untuk pemodelan fisis medium

HTL

PEMODELAN FISIS
Yaitu pembuatan model 3 lapisan dengan medium bersifat anisotropi HTI

:untuk diapit oleh medium isotropi. Model I ditunjukkan pada gambar 3.1,
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fsedangkan model 11 adalah dengan membalik sifat fisis medium 1 terbadap-

~medium 3 dari model L.

Gambar 3.1.Model susunan medium isotropi dan anisotropi yang
" digunakan dalam penelitian

4, PERSAMAAN KOEFISIEN REFLEKSI
“Hasil perhitungan sifat fisis dan parameter anisotropi menggunakan rumus
pada tabel IL1 digunakan sebagai input pada persamaan koefisien refleksi .
;Persamaan koefisien refleksi yang digunakan adalah persamaan koefisien

refleksi Ruger (persamaan 24) untuk media HTL

5.  GRAFIK KOEFISIEN REFLEKSI
Grafik yang digunakan untuk analisa ada tiga macam:
a.  Grafik Rp (1,¢) vs sin’i (dengan regresi linier), menggunakan persamaan
25, 26, 27. Dari grafik ini akan diperoleh grafik linier koefisien refleksi
terhadap offsetnya sehingga diperoleh gradien dan intercept.
b.  Grafik Rp (i,¢) vs i, menggunakan persamaan 24. Dari grafik ini akan
terlihat perilaku perubahan koefisien refleksi terhadap perubahan sudut

datang.
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c.  Grafik Rp (i,$) vs.¢, menggunakan persamaan 24. Dar grafik ini akan
terlihat perilaku perubahan koefisien refleksi terhadap perubahan

azimuth.

ANALISA
Analisa dilakukan berdasarkan grafik hasil perhitungan koefisien refleksi

terhadap sudut datang dan azimuth untuk model I dan model II.

KESIMPULAN

Merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.






