Lampiran 1

Hasil pengujian multivibrator
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100,0200 |  1,2000x102 |  1,6641%10
100,0277 § -0,0100x103 t  0,0001x10:
100,0238 | -3,9100x103 | 15,2881x108

100,0260 | -1,7100x103 | 2,9241x10+%
100,0265 | -1,2100x103 |  1,4641x106
100,0268 | -0,9100x103 | 0,8281x10%
100,0266 | -1,1100x103 | 1,2321x10
100,0327 | 4,9900x103 | 24,9001x10
100,093 | 1,5900x103 | 25281x108
100,0287 | 0,9900x103 | 0,9801x106
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Frekuensi hasil pengukuran (f) = (100,0277 £ 0,0008) Hz

Nilai frekuensi yang didapatkan dari persamaan (2.1) adalah:

1,44

" 1500 kQ+2(469,6) kQ2)x 10 nF

1,4392x 107 QF

f = 100,0556 Hz




Lampiran 2

Hasil pengujian alat dengan menggunakan stepwaich

No.| X; Y; X XXY; Y Yira-(bxX)) |(Yia-(bxX))*
1 5,00 500 2500 2498| 2496| -0,26x107 0,07x10%
2 10,00 998 | 100,00 998| 9960 -1,71x107 2,93x10%
3 15,00 1497 | 225,00| 224535| 224,07| -2,67xi02 7,11x10™
4 20,00 19.95| 400,00| 398,96| 397,92 -462x10%] 21,36x107
5 2500| 2496| 62500| 624,025 623,05{ -3,18x10%| 10,10x10"
6 30,00 2994 900,000 89829 896,58] -4,83x107| 2336x10™
7 3500 34,94| 1225,00] 122304 | 1221,08] -4,59x10%| 21,05x10™
8 4000| 39971 1600,00| 159884 | 1597,68| -1,74x107 3,04x10™
9 45,001  44,98] 202500 2023,875| 2022,75| -1,20x107 1,44x107*
10| 50,001 49,97| 2500,00| 24983 | 249660 -1,95x107 3,82x107
11 5500  54,97| 302500 302313 | 3021,26| -1,8ix102 3,28x10™
¥ | 330,00| 329,62 (12650,00|12637,78 [12625,57| -28,56x107%| 97,54x10™
X; = waktu pencahayaan yang diinginkan (detik)

Y; =hasil pengukuran dengan stopwatch (detik)

a =0,00

b = HZ(XiYi)" 2X2Y,

nZXi2 - (ZXi )2
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Keseksamaan = 100% - 0,063%

0,99

?

= 108x10”

= 0,63x10°

0,063%

99,937%




Lampiran 3

£0,60

Grafik Hasit Penguijian Alat
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Dari grafik diperoleh persamaan garis:

Y =099 X




Lampiran 4

Petunjuk penggunaan alat

Keterangan gambar:
1. Saklar Power
02 8 17 2. Soket untuk lampu
3. Soket untuk sensor
D 4 9 % Cg) 4. Kiok data ke memori
[ 1 5. Reset
[]s 3 6. Saklar lampu
[ ]s © 7. Saklar set/jalan
8. Penampil
9. Saklar masukan data 1
10. Saklar masukan data 2
11. Saklar masukan data 3
Gambar alat pengatur waktu pencahayaan
secara digital
Cara menggunakan alat:

1. Hidupkan alat dengan saklar 1

2. Reset alat dengan saklar 5

3. Atur saklar 7 pada posisi set

Masukkan data waktu pencahayaan dengan menekan saklar 9, 10, dan 11
Masukkan data ke memori dengan saklar 4

Atur saklar 7 pada posisi jalan

Reset alat dengan saklar 5

Hidupkan lampu dengan saklar 6

o 0 N R

Waktu pencahayaan dapat dilihat pada penampil
10. Setelzh lampu mati secara otomatis, kembalikan saklar 6 pada posisi off dan

resef alat dengan saklar 5
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