BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan

sebagal berikut:

1). Baja yang telah mengalami pengerasan dengan teknik nitro-karbonasi yang
dilanjutkan proses quenching y‘a;lg menggunakan medium air, oli, dan udara
pada suhu pemanasan 900°C logam semakin korosif.

2). Baja yang mengalami pengerasan dengan teknik plasma lucutan pijar korona
didapatkan laju korosi yang semakin menurun adalah pada suhu 200°C
dengan penurunan laju korosi sebesar 21,40%. Laju korosi akan semakin
menurun bila lama waktu pendeposisian semakin lama pada subhu yang sama
dalam penelitian ini 250°C.

3). Dari kedua teknik pengerasan antara teknik nitro-karbonasi dan nitridasi
dengan teknik plasma lucutan pijar korona temyata teknik yang mampu
meningkatkan ketahanan baja terhadap korosi adalah teknik plasma lucutan

pijar korona.
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5.2 Saran
Untuk memperoleh logam yang berkualitas baik maka periu dilakukan
penelitian uji korosi dengan teknik nitridasi tanpa teknik quenching dan ténpa
dilakukan pengetsaan, uji korosi dengan teknik plasma lucutan pijar korona pada

suhu 200°C dengan lama waktu yang berbeda-beda.






