LAMPIRAN 1

PERHITUNGAN RALAT DENSITAS RADIOGRAF

Perhitungan untuk mchdapatkan ralat densitas dilakukan dengan

perumusan sebagai berikut

_ k
1. Nilai rata-rata densitas D:%ZDk

k=1

D, - DY’
2. Simpangan deviasi Sp = _Z(___)
V kk-D)

3. Nilai densitas D =(D * Sp)

4. Nilai kontras C=(D,-Dy)




'LAMPIRAN 2
TABEL PERHITUNGAN RALAT DENSITAS FILM RADIOGRAF

2.1 Tabel Perhitungan Ralat Densitas Pada Film Radiograf dengan Teknik
Tegangan tinggi.
Tabel 2.1.1 Kondisi Penyinaran 100 kV, 2 mAs .

Step D, D, - D3 Dt St Dt=Dt+£Sm
1. 1,87 1,87 | 1,87 1,87 0,00 1,87 £ 0,00
2. 1,82 1,83 | 1,81 1,82 0,01 1,82 +£0,01
3. 1,76 1,77 | 1,75 1,76 0,01 1,76 + 0,01
4. 1,70 1,70 | 1,70 1,70 0,00 1,70 + 0,00
5. 1,63 1,64 1,61 1,63 0,01 1,63 +0,02
6. 1,55 1,55 | 1,55 1,55 0,00 1,45 % 0,00
7. 1,46 145 | 147 | 1,46 0,01 1,46 +0,01
8. 1,38 1,38 | 1,38 1,38 0,02 1,28 +0,00
9. 1,35 1,35 1 1,35 1,35 0,00 1,35 0,00
10. 1,31 1,34 | 131 1,32 0,02 1,32 0,02

' Hasil tersebut sudah dikurangi base fog (0,09)

Tabel 2.1.2 Kondisi Penyinaran 110 kV, 1,5 mAs

Step | Di D, | Ds Dt Sbi Dt=Dt+ St
1. 1,73 1,72 | 1,74 1,73 0,01 1,73 £ 0,01
2. 1,68 1,68 | 1,68 1,68 0,00 1,68 £ 0,00
3. 1,53 1,52 | 1,54 1,63 0,01 1,63 £ 0,01
4, 1,56 1,58 | 1,57 1,57 0,01 1,57 40,01
5.7 1,52 1,53 | 1,54 1,53 0,01 1,53 +0,01
6. 1,48 1,48 | 1,48 1,48 0,00 1,48 +0,00
7. 1,44 145 | 1,43 1,44 0,01 1,44 £0,01
8. 1,39 1,30 { 1,39 1,36 0,00 1,39 £ 0,00
9. 1,25 1,36 | 1,37 1,36 0,01 1,36 £0,01
10. 1,32 1,32 | 1,32 1,32 0,00 1,32 + 0,00

Hasil tersebut sudah dikurangi base fog (0,09)




Tabel 2.1.3 Kondisi Penyinafan 120 kV, 1 mAs

Step Dy D, - Ds Dt St Dit=Dt+Sm
1. 1,47 149 | 148 1,48 0,01 1,48 +0,01
2. | 145 1,45 | 1,45 1,45 0,00 1,45 £ 0,00
3. 1,41 1,42 | 1,40 1,41 0,01 1,41 0,01
4. 1,37 135 1 1,36 1,36 0,01 1,36 +0,01

507 129 |T131 | 1,32 1,31 0,02 1,31 £ 0,02
6. 1,26 1,26 | 1,26 1,26 0,00 1,26 + 0,00
7. 1,19 121 | 1,20 1,20 0,01 1,20 £ 0,01
8. 1,18 1,16 | 1,17 1,17 0,01 1,17+0,01
9. 1,13 1,15 { 1,14 1,14 0,01 1,14+0,01

10. 1,10 1,16 | 1,10 1,10 0,00 1,10 £ 0,00

Hasil tersebut sudah dikurangi base fog (0,09)

22, Tabel Perhitungan Ralat Densitas Pada Film Radiograf dengan Teknik
Tegangan Rutin.

Tabel 2.2.1 Kondisi Penyinaran 50 kV, 30 mAs

Step Dy D, - D3 Dt S Dt=Dt: St

1. 1,67 1,67 | 1,67 1,67 0,00 1,67 +0,01
2. 1,45 1,44 | 146 1,45 0,01 1,45 % 0,00
3. 1,24 1,25 | 1,23 1,24 0,02 1,24 £0,01
4, 1,02 1,03 | 1,01 | 111 0,01 1,11 0,01
5, 082 | 0,8 { 082 0,82 0,00 0,82 +£0,01
6. 0,63 0,64 | 0,61 0,63 0,01 0,63 +0,00
7. 0,42 0,43 | 041 0,42 0,01 0,42 £0,01
8. 0,24 024 | 0,24 0,24 0,00 0,24 + 0,00
9. 0,14 | 015 | 0,13 0,14 0,01 0,14 £ 0,01
10. { 0,05 0,06 | 0,04 0,05 0,01 0,05 % 0,00

Hasil tersebut sudah dikurangi base fog (0,09)




Tabel 2.2.2 Kondisi Penyinaran 60 kV, 16 mAs

Step by D, 3 Ds _ Dt St Dt=Dt+Sm™
1. 1,79 1,78 | 1,79 1,79 | 001 1,79+ 0,01
2. 1,75 1L74 | 1,73 1,74 | 0,01 1,74 + 0,01
3. 1,64 1,64 | 1,64 1,64 | 0,00 1,64 +0,00
4, 1,52 1,53 1,51 1,52 | 001 1,52 0,01
5 1,40 1,40 | 140 1,40 | 0,00 1:40 + 0,00
6. 127 | 126 | 1728 127 ¢ 001 1,27 0,01
7. 1,12 1,13 | 1,11 1,12 | 0,01 1,12 0,01
8 | 099 | 099 | 099 | 099 | 000 1,99 £ 0,00
9. 0,88 0,87 | 0,89 0,88 0,01 1,88+ 0,01
10. | 0,78 | 077 | 0,79 | 0,78 | 001 178 +0,01

Hasil tersebut sudah dikurangi base fog (0,09)

Tabel 2.2.3 Kondisi Penyinaran 70 kV, 9 mAs

Step Dy D, - D3 Dt St Dt=Dt+ S
1. 1,87 1,88 | 1,89 1,88 | 0,01 1,88 +0:01
2. 1,79 1,79 1,79 1,79 | 0,00 1,79 0,00
3. 1,71 1,72 | 1,70 1,71 0,01 1,71 £0,01
4, 1,62 1,61 | 1,60 1,61 | 001 1,61 +0.01
5. 1,53 1,54 | 1,52 1,53 | 0,01 0,53 +0,01
6. 1.36 136 | 1,36 136 | 0,00 0,36 + 0,00
7. 1,27 126 | 1,27 1,27 | 0,01 0,27 +0,01
8. | 1,17 1,17 | 1,17 1,17 | 0,01 0,17 +£0,00
9, 1,05 1,04 | 1,06 1,05 | 0,01 0,05 + 0,01
10. | 093 | 094 | 095 094 | 0,01 0.94 40,01

Hasil tersebut sudah dikﬁrangi base fog (0,09)




LAMPIRAN 3

TABEL PERHITUNGAN KONTRAS RADIOGRAF

Tabel 3.1 Perhitungan Kontras déngan. Teknik Tegangan Tinggi

Kontras Radiograf Dn-Dn-1
S 0KV :2mAS | 110KV:1,5mAS | 120KV :1mAs
1.2 0,05 | 0,05 0,05
2.3 0,06 | 0,05 0,04
3-4 0,06 | 0,06 0,05
4-5 0,07 | 0,07 0,05
56 0,08 ‘ 0,06 0,06
6-7 0,09 7 0,06 0,07
7-8 0,08 f 0,08 0,05
8- 005 0,06 0,04
9-10 | 0,03 0,04 0,03

Tabel 3.2 Perhitungan Kontras dengan Teknik Tegangan Rutin

Kontras Radiograf Dn-Dn-I

Step 50 kV : 30 mAS 60 kV : 16 mAS 70 KV : 8,6 mAs
1-2 022 | 0,05 0,09
2-3 0,21 l 0,10 0,08
3-4 0,22 | 0,12 0,10
4-5 0,20 | 0,12 0,08
5-6. 0,19 3 0,13 0,17
6-7 0,21 0,15 0,09
7-8 0,18 ‘ 0,13 | 0,10
8-9 0,10 ? 0,11 : 0,12
9-10 0,09 N 0,10 0,11




Lampiran 4

Tabel 4.1 Pengukui'an Kontras Radiograf pada Pantom Toraks

Penyinaran

kV, 1,5 mAs 1,35 mR.

3 | 100kV, 2 mAs 1,49 mR

1,32

0,55

5 [60kV, 16 mAs 1,36 mR 1,79

0,78

1,01

0,94

0,94

6 |70kV, 9mAs 1,50 mR 1,88




'LAMPIRAN 5
- HASIL RADIOGRAF TORAKS

5.1. Hasi! Radiograf Toraks dengan Faktor Eksposi 120 kV, 100 mA, 0,01 s.

e e e







5.3. Hasil Radiograf Toraks dengan Fa_ktbr Eksposi 100 kV, 100 mA, 0,02 s.




5.4. Hasil Radiograf Toraks dengan Faktor Eksposi 70 kV, 30 mA, 0,3 s.




5.5 Hasil Radiograf Toraks dengan Faktor Eksposi 60 kV, 200 mA, 0,08 s.




5.6. Hasil Radiograf Toraks dengan Faktor Eksposi 50 kV, 100 mA, 0.3 s.






