BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 LOKASI

Lbkasi penelitian dilakukan di Politeknik Keschatan Semarang

Jurusan Radiodiagnostik.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang di gun?.kan dalam penelitian ini adalah :
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2.2

2.3

Satu unit pesawat sinar — X

Merk : Shimadzu

Model :ED 150 L

Arus Tabung :30-500 mA
Tegangan maksimumg :30-150 kV
Waktu Eksposi 10,01 - 5,00 detik
Grid bergerak pada meja pemeriksaan dengan spesifikasi
Jenis : Reciprocating grid

Rasior : 8 1

Frekuensi : 28 g%uis per centl meter
Ukuran : 43.5 cm x 47.9

Kaset radiografi dengan lembar penguat
Merk kaset: o Agfa

Lembar Penguat : Agfa

Jenis lembar penguat : Green Sensitive
Ukuran ;30 cm x 40 cm
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2.4 Film radiograf

Merk - Fuji
Jenis  : Green sensitive double emulsion
Ukuran ) :30cm x40 cm

2.5 Obyek

Obyek yang dipakai dalam penelitian ini adalah phantom toraks dewasa
2.6 Densitometer sebagai zilat untuk mengukur derajat kehitaman film

Merk ~ +Victoreen

Jenis - 07 424
Seri  1S/NC 1902
Tipe . A6C

33 PROSEDUR PENELITIAN

Pada penelitian ini mcnggunakan faktor eksposi yang berbeda, tetapi
jumlah paparan yang sébanding. Penelitian dilakukan menggunakan
penyinaran teknik tegangan tinggi dan teknik tegangan rutin, untuk
mendapatkan densitas yang relatif sama maka eksposi yang digunakan harus
setara. Cara menentukaﬁ jumlah eksposi yang setara adalah dengan
menggunakan alat elektrometer pada b‘éberapa faktor eksposi, kesetaraan
faktor eksposi dapat dilihat pada tabel (4.1) Pengukuran paparan radiasi

(cksposi) pada masing-masing ffaktor eksposi.
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Gambar 3.1 Gambar skema peralatan percobaan

Percobaan dilakul;an melalui tahap-tahap yang dimulai dengan
penyinaran terhadap obyel% penelitian yaitu pada tegangan tinggi dengan
faktor eksposi sebagai beﬁkut 120 KV dan 1 mAs, 110 kV dan 1,5 mAs, 100
kV dan 2 mAs, sedangkan pada teknik tegangan rutin dengan faktor eksposi

sebagai berikut : 70 kV dan39 mAs, 60 kV dan 16 mAs, 50 kV dan 30 mAs.




34 DIAGRAM ALUR PENELITIAN

Untuk menggambarkan prosedur penelitian, dibuat diagram alur

penelitian sebagai berikut :

Persiapan alat dan bahan

.H:" "REUN

Melakukan penyinaran

A B

v

v

Teknik tegangan Rutin

Teknik tegangan Tinggi.

A 4

Pembangkitan film radiografi
dengan pemrosesan otomatis

y

 Pengukuran densitas

h 4

Analisa data

Y

Kesimpulan

Gambar 3.2 iGambar diagram alur penelitian

Dengan A & B adalah jumlah energi, jenis film rontgen yang dipakai,

jarak film ke focus, pemrosesan, semua sama.

3.5 VARIABEL PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan variabel yang terdiri

dari variabel terikat dan iariabel bebas.




3.6
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3.5.1 Variabel bebasnya adalah tégangan tinggi dan tegangan rutin.
3.5.2 Variabel terikatnya adalah densitas dan kontras film.
Semua film yang te]%h diproses dengan alat pencuci film otomatis
diukur derajat kehitamannja atau densitasnya dengan menggunakan alat
densitometer.  Pengukuran dilakukan di semua step pada gambar yang

tercetak, dan dilakukan juga ﬁ)enguluran tingkat kekabutan dasar ( base fog )

ANALISIS DATA

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dengan melakukan
penyinaran terhadap objek berupa phontom toraks dan film dengan kondisi
penyinaran yang bervariasi, setelah diproses dan diukur dengan densitometer

didapat nilai derajat kehitaman atau densitas. Berdasarkan nilai tersebut

kemudian dicari nilai kontrasnya yaitu dengan cara mengurangi hasil -

densitas daerah titik teﬁinggi dengan densitas daerah titik terendah hasil
kontras tersebut dapat dibuat grafik tentang densitas film pada teknik

tegangan rutin dan teknik tegangan tinggi






