3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Radiografi Jurusan Teknik

BAB HY

METODE PENELITIAN

Radiodiagnostik Politeknik Kesehatan Semarang.

3.2 Alat dan Bahan
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Peralatan dan bahan yang digunakan adalah :

Pesawat sinar-X

Merk

Model

Tegangan tabung
Arus tabung
Waktu eksposi
Data tabung
Model

Merk

Filter

Film sinar-X
Merk
Ukuran
Jenis

Kaset radiografi

Merk
Ukuran

Stepwedge

Model
Bahan

Shimadzu
ED150L

150 kV
30-500m

0,01 — 5,00 detik

FH-31
Shimadzu
Alyminiom 1,0 mm

Agfa
18x24 cm
Film green sesttive

Agfa
18x24cm

Double step
Aluminium

21




22

3.2.5 Densitometer

Merk © VICTOREN
Jenis : 07-424
Seri : S/NC 1902
Fuse : Type AGC

FA-115V/05A-230V
115V/50-60Hz/15W

3.2.6 Bahan pemrosesan film
- Larutan pembangkit {(developer)
- Larutan penetap (fixer)
327 Termometer
3.2.8 Timer
3.2.9 pHmeter
3.2.10. Alat penunjang pemotretan seperti marker,plaster,dil.
3.2.11 Alat pengering film

3.3 Cara Penelitian

Penelitian  dilakukan dengan melakukan penyinaran terhadap baji
bertingkat (stepwedge) yang telah diatur di atas fitm pada faktor eksposi sama
dengan tegangan 53 kV ,Arus 100 mA dan waktu 0,04 s. Film yang telah disinari
diproses dengan memvariasikan pH larutan pembangkit untuk wakin
pembangkitan tertentu dan memvariast waktu pembangkitan untuk pH tertentu
sampai diperoleh film strip. Selanjutnya mengukur densitas Film strip yang
dihasitkan dengan menggunakan densitometer. Hasil pengukuran denmsitas dari

sefiap pengukuran film strip ditnangkan dalam suatu grafik.




3.3.1 Prosedur penelitian

Menyiapkan alat dan bahan
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Sumber sinar-X
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3.3.2. Struktur peralatan

( Tabung sinar-X )

Pengarah dan pembatas
sinar-X
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Gambar 3.1 struktur peralatan (a) : Berkas sinar X
(b) : Film sinar X

3.4 Variabel penelitian
Variabel penclitian ini terdiri dari variabel bebas vaitu pH dan wakm

pembangkitan dimana pada penelitian ini dilakukan dengan cara memvariasikan
pH larutan pembangkit dari pH normal 10,5 , pH = 9,5 dan pH = 8,5. Waktu
pembangkitan pun divariasikan dari ! — 10 menit. Dan variabel terikatnya berupa
densitas yang divkur dengan alat densitometer dan kontras yang diukur melalui

densitas optik

3.5 Analisisa Data

Cara analisis yang digunakan yaitu pengukuran densitas optik untuk
menentukan skala kontras pada' masing-masing variasi pH dan lama waktu
pembangkitan berdasarkan nilai optik yang dihasilkan, kemudian membuat grafik

hubungan larutan pembangkit dengan densitas , grafik hubﬁngan antara waktu
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pembangkitan dengan densitas, membuat grafik hubungan antara pH larutan

pembangkit dengan kontras dan grafik hubungan antara waktu pembangkitan

dengan kontras.






