BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan program kendali mutn melalui Kalibrasi foton

pesawat teleterapi akselerator linear, maka dapat disimpulkan bahwa :

1.

Pada pengujian penyimpangan dosimeter farmer diperoleh nilai lebih
kecil dan 1 %, nilai yang direkomendasikan oleh PSPKR BATAN, jadi
alat ukur dosimeter farmer dalam kondisi stabil dan layak dipergunakan
untuk pengukuran.

Pada penentuan kualitas berkas foton diperoleh nilai Dso / Dio = 0,5868,
TPRyo / TPRyo = 0,68 lebih kecil dari 0,7, jadi alat linear akselerator
dalam kondisi stabil dan dapat diukur dosis maksimumnya.

Pengukuran laju dosis serap kedalaman 5 cm (f)s or) diperoleh nilai
155,19 ¢Gy / menit, sedangkan laju dosis serap maksimum diperoleh
nilai 176,15 ¢Gy / menit. Selanjutnya nilai keluaran ini dijadikan
variabe! dosimetrik pada perhitungan dosis radiasi yang diberikan

kepada pasien.

5.2 Saran

Dengan harapan dapat memajukan dan meningkatkan jaminan mutu

pelayanan radioterapi, maka penulis ingin memberikan beberapa saran bagi

instalasi radioterapi :
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Semua peralatan radioterapi baik berupa alat ukur radiasi maupun jenis
pesawat terapi yang lain, harus dikelola, disimpan dan dipelihara secara
baik dan benar terutama kalibrasinya diperhatikan agar selalu tepat
waktu sehingga tetap memberikan jaminan nilai dosis yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Kalibrasi hendaknya dilakukan secara berkala, bila perlu dibuat jadwal,
catat apa saja yang perlu dikalibrasi, misalnya : keluarannya, ketepatan
luas lapangan penyinaran, laser, flatness, dan lain-lain.

Ketika melakukan kalibrasi perlu dilibatkan semwva komponen profesi
yang berhubungan dengan radioterapi, misalnya : radiografer, teknisi

elektromedik, ahli fisika medik dan radiolog.






