BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari penelitian vang telah dilakukan, baik
prosespembuatan maupun karakterisasi lapisan nitrida pada

permukaan baja karbon rendah, dapat disimpulkan bahwa:-

1. Lapisan tlpl& nltrlda pada baaa karbon ~rendah dapat__

terbentuk dengan teknik plasma lucutan pijar RF (R glow

dlscharge ptasma) Dalam pembuatannya perlu ditetapkan“mm__mm

pdrameter pardmeter deposisi vang tepat agar laplsan vang
dihasilkan mempunyai kualitas kekerasan yang lebih baik.

2. Uji kekerasan mikro dari hasil nitridasi bajda karbon
rendah yang telah dilakukan mendapatkan nilai optimum
pada kondisi suhu 'substfat §55O * 1)°C dan waktu
nitridasi 3U menit dengan nilai kekerasan (289,8 + 9,4)
gl /pm’, meningkat - 85,9% ‘dari nilai kekerasan sebelum
dinitridasi, yaitu (155,9 * 8,4) gt /um .

3. Analisa difraksi sinar-X membuktikan adanya perubahan
sistem kristal dari baja karbon rendah sebelum dan
sesudah dinitridasi, yaitu berturut-turut, dari hce
menjadi bet.

4. Perubahan parameter kisi kristal (c¢) disebabkanoleh
adanya ion nitrogen yang menyisip pada material tersebut.

Kelarutan ion yang menyisip pada material dipengaruhi
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oleh perubashan suhu substrat. Sedangkan banyaknva ion

yang terlarut serta kedalamannya dipengaruhi oleh lamanya

proses nitridasi.

5.2. SARAN

Untuk memeperoleh hasil deposisi lapisan tipis vang lebih
bailk perliu diadakan langkah-langkah penyempurnaan dari

sistem peralatan yang ada yaitu antarz lain otomatisasi

_pengontrol tekanan dan suhu agar keadaan tekanan dan suhu.

dapalt diketahui dengan seksama.
Untuk memperoleh hasil karakterisasi yang lebih lengkap,
seperti misalnya kompousisi unsur yang terkandung di dalam

bahan periu dilakukan pengamatan dengan mikroskop

elektron.






