BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian, pembahasan dan hasil-hasil penelitian

yang;dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagsi berikut :

&.

Kékerasan prermukaan titanium dapat ditingkatkan dengan
ménggunakan teknik implantasi ion nitrogen.

Kekerasan optimal permukaan titanium yang diimplantasi
déngan ion nitrogen pada energi 80 KeV dicapai pads
dQsis 4,92 x 107 ion/cm® dimana kekeraéannya. .meningkat
dari (214,70 + 1,21) gf/um”° menjadi (335,06 + 5,19)
gf/um® ateu sekitar 56,05 %.

Kékerasan permukaan titanium vyang diimplantasi dengan
idn nitrogen pada dosis ion 2,68 x 10*7 ionsom mencapai -
épﬁiﬁal pada energi 60 KeV dimana kekerasannya meningkat
dari {214,70 + 1,21) gf/um’  mendadi (444,40 + 45,03)

gf/um® atau sekitar 106,99 %.

5.2 Saran-saran

a.

Hendaknya dilakukan penelitian tentang Iimplantasi ion
dehgan ion dopan lain pada material yang lain pula
un#uk diamati sifat-sifat mekanik yang lain seperti
keéusan, kegetasan, dan kelelshan untuk mendapatkan
sifat bahan yang handal bagi kebutuhan industri logam.

Perlunya udi struktur kristal dengan XRD (X - Ray

Difraction) untuk diketahui jenis struktur kristalnya.
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