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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Magunilikasi yang disebabkan oleh perubahan jarak obyek-film : Semakin jauh
jarak obyek-filn, magnifikasi bayangan akan semakin besar dan ketajaman
bayangan akan berkurang. Pada proses pembuatan Gambar Réntgen,
magnifikasi diperlukan pada jarak kurang dari 40 cm agar magnifikasinya
knrang dari 100 %.

Magmifikasi yang disebabkan oleh perubahan jarak focal spot-obyek, dengan
Jarak obyek-film dibuat tetap : Pada pengaturan jarak focal spot-obyek yang
semakin dekat magnifikasi akan terjadi. Pengaruh pengurangan jarak focal spot-
obyek akan menimbulkan bayangan yang lebih hitam dan tajam dari obyek pada
pemakaian tegangan dan arus tabung yang fetap yaitu 45 — 50 kY dan 100 mA.
Distorsi atae perubahan bentuk dari suatu obyek disebabkan oleh faktor
penyudutan dan focal lEpO[ terhadap obyek dan penyndutan obyek terhadap
film : Semakin besar penyudutan yang diberikan oleh focal spot, .ma.ka bayangan

dari obyek akan mengalami distorsi yang lebih besar lagi.

Saran

Di dalam pembuatan suate Gambar Réntgen, tidak lepas dari lnalitag

gambar yang dihasilkan. Untuk mendapatkan Gambar Réntgen yang berkualitas
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perlu memperhatikan prinsip dasar Geometri yaitu magnifikasi, distorsi dan

ukuran focal spot atau  bidang target. Untuk memperkecil magnifikasi,

menghindari distorsi dan mendapatkan ketajaman ldaripada Gambar Rontgen

disarankan agar memperhatikan beberapa  faktor vyang mempéngaruhi

pembentukannya yaitu.

1. Jarak obyek-film dibuat sedekat mungkin,

2. Jarak focal spot-film diatur sesuai dengan st;mdar.

3. Persmpatan dari obyek diusahakan benar-benar sejajar dengan film,

4. Penempatan focal spot yang tegak lurus terhadap obyek, sehingga
ménghindari distorsi. -

5. Penggunaan focal spot yang berukuran kecil, -






