BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpalan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh penyinaran berkas laser CO2 terhadap kekerasan mikro baja
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AIST 4140 dengan diperolehnya peningkatan kekerasan dan perubahan butiran-
butiran yang menjadi semakin hatus dengan didukung oleh data kekerasan dari uji
knoop dan SEM.

2. Peningkatan kekerasan maksimal dicapai pada waktu penyinaran berkas laser CO2
selama 75 menit dan medium pendinginan oli pada daya keluaran laser 20,5 watt.

3. Hasil dari angka kekeragan mikro untuk lama penyinaran 75 menit pada medium
pendinginan masing-masing air, udara, dan oli adalah (539,942,2) gfum’,
(496,241,9)gf/ pm?, (548,9+0,5 gf/pm?. |

4. Kedalaman laser CQ, pada penyinaran selama | 75 menit adalah sekitar
(51,76:0,03) um .

5. Untuk berbagai medium pendinginaﬁ diperoleh kenaikan kekerasan sekitar 207%

pada medinm pendinginan oli.
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I. Agar volume baja yang dikeraskan dapat diketahui maka perlu dicari refiektivitas

dari bahan dan perubahan suhu.
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2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui perubahan bentuk struktur

kristal baja AISI 4140 dengan menggunakan diffaksi sinar-X.






