f BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembuétan dan pengujian detektor proporsional tipe jendela
samping yang dibuat dari Bahan pipa stainless steel berdiameter 24,2 mm, tebal 1,8
mm, panjang 100 mm sebagai katoda, kawat tungsten berdiameter 0,08 mm sebagai
anoda, dan gas isian argon (95%) dan metana (5%) yang bertekanan 400 mmHg,
diperoleh hasil sebagai beﬁkut :

1. Karakteristik detektor proporsional yang dibuat adalah sebagai berikut :

a. tegangan ambang 1 2200 volt

b. panjang plato 1125 volt

¢. slope : 2,3 % per 100 volt
d. resolusi energi - 111,66 %

e. efisiensi :8,57%

2. Pada penelitian ini telah dibuktikan bahwa detektor proporsional tipe jendeia
samping dengan gas isian argon clan metana dapat digunakan untuk mendeteksi
radiasi sinar-X dan sufnber Fe® pada jarak 0 mm.

3. Detektor isian gas jenis proporsional yang dibuat bila dibandingkan dengan
detektor proporsional ‘referensi (Sharpe, 1964) cukup batk untuk mendeteksi
ginar-X dengan sumbér Fe®® pada jarak 0 mm. Tetapi detektor ini belum bisa

digunakan untuk pengukuran dengan tingkat ketelitian yang tinggi.
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5.2. Saran
Sebagai kelanjutan  penelitian ini untuk memperoleh detektor yang
-mempunyai karakteristik bagus, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :
a  kebersihan detektor seiéma pembuatan harus terjaga.
b. tingkat kehainpaan mau kevakuman tabung harus tinggi sebelum dilakukan

pengisian gas.






