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KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

1.

Dengan uji statistik rerata didapat hasil bahwa untuk setiap jenis pesawat,
hasil pergeseran yang diperoleh dari alat qji standar dan alat uji
fancangbangun tidak terdapat perbedaan yang. signifikan, Ifnplikasinya
alat uji rancangbangun tersebut layak dipakai sebagai alat atematif untuk
mengyji kedudukan bintik fokus dan proyeksi fokus lampu kolimator
terhadap titik pusat penyinaran untuk kesebelas pesawat yang diuji.

Dengan analisis varians féktor_ia_l diperoleh hasii bahwa penelitian dengan
menggunakan peralatan rancangbangun maupun dengaﬁ peralatan standar,
hasil yang didapat memberikan rata-rata pergeseran yang tidak berbeda

secara signifikan. Ini berarti tingkat akurasi peralatan rancang bangun

~ dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengujian kedudukan bintik fokus terhadap titik pusat penyinaran
terdapat pergeseran yang masih dalam batas toleransi. Jenis pesawat UDK
150 Shimadzu ternyata tidak memberikan pergeseran kedudukan bintik
fokus terhadap titik pusat penyinaran dan yang memberikan pergeseran
yang terbesar adalah pesawat KCD-10 M 8 Toshiba tetapi masih dalam

batas toleransi yaitu < 2%.

Dar1 uji kedudukan proyeksi fokus lampu kolimator terhadap titik pusat

penyinaran terdapat pergeseran yang melebihi batas toleransi. Jenis
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pesawat Tridoros Siemens memberikan pergeseran kedudukan proyeksi
fampu kolimator terhadap titik pusat penyinaran yang terkecil dan yang
terbesar adalah pesawat KCD 10 M 8 Toshiba yang mengalami pergeseran

melebihi batas toleransi yaitu > 2%.

5.2. Saran

1.

Pertu dilakukan kalibrasi kembali terhadap pesawat sinar-X yang
mengalami pergeseran yang melebihi batas toleransi karena akan

mempengaruhi kualitas radiografi yang dihasilkan.

Perlu dilakukan pengecekan secara berkala terhadap kedudukan bintik

fokus dan proyeksi lampu kolimator terhéd’ap titik pusat penyinaran.

Dengan menggunakan peralatan rancangbangun maupun standar dapat
juga dilakukan pengecekan terhadap luas lapangan penyinaran pada suatu

obyek pemotretan.

Alat-alat pengujian yang dirancang ini direkomendasikan untuk digunakan
sebagai alat uji alternatif untuk pengecekan kesearzhan sinar-X dan
pengujian kolimator sinar-X. Hal ini mengingat dari hasil pengujian
secara statistik rancangan peralatan pengujian ini tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan terhadap peralatan standar.

Di usulkan agar penampilan alat rancangbangun diperhalus sehingga

memiliki nilai tambah untuk dikomersialkan.






