LAMPIRAN




Lampiran A

Tabel A.1. data hasil uji kekerasan mikro (KHN)

| 4 KHN (gfjunr’) __
SUHU °C) !t (Menit) (Cm) KHN + 8 KHN
| KHN; | KHN, | KHN;
30 2326 | 2314 | 2356 | 233,20%1,06
60 190,6 | 196,0 | 195,1 | 193,90 £1,67
30 0,8
90 292,0 | 2854 | 293,7 | 290,36 £2,53
120 2529 | 2489 | 264,1 | 25530 £4,55
30 2598 | 2437 |2463 | 249,93 £4,99
60 2168 |213.6 |2105 | 213,63 £1.82
1200 0.8
90 2158 |214,7 |21L,6 | 214,04 %126
120 1820 ]1703 | 1725 | 17493+359
30 334,7 | 3452 |340,9 | 340,26 £3,05
60 3978 13774 |3585 |377.90%15.10
300 0,8
50 5221 15103 | 5142 | 515,53 £3,47
120 302,3 |300,6 |292,0 | 29830+ 3,18




; i d —_
SUHU (°C) [t (Menit) | (o KHN + 3 KHN
KHN;, | KHN: | KHN:
30 203,35 | 2026 | 204,5 203,53 £0,55
60 2506 | 2609 | 2626 258,03 +3,88
30 0,4
90 2476 | 2489 | 2476 248,03 £0,43
120 2147 | 2223 | 21256 216,53 £2,94
30 2223 | 2201 | 2147 219,031 6,18
60 2088 | 297,1 | 3059 300,60 £ 6,60
30 0.6
90 2450 | 2387 | 2425 242,06 £4,49
120 190,6 | 1951 | 196,9 194,20 £4,59
30 1988 | 1941 | 1796 | 190,83 = 5,78
60 1772 | 1659 | 1703 171,13£328
30 1,0
90 2922 | 2988 | 2954 295 46 £1,91
120 2326 | 2234 | 2291 228,36 £2,68
Subsirat sehelum nitridasi 170.3 1688 172.5 170.53 £ 2.63




Lampiran B

‘Tabel B.1. data karakteristik arus sebagai fungsi tegangan pada variasi jarak

d=02cm d=04 cm d=0.6 cm

V (KV) I(pA) VEV) | I(uA) | VEY) | I(pA)
0.5 0.2 0.5 0.4 0.5 0.2
1.0 0.4 1.0 0.8 1.0 0.6
1.5 1.9 1.5 1.3 1.5 1.3
2.0 2.4 2.0 1.9 2.0 1.9
2.5 2.6 2.5 2.7 2.5 2.6
3.0 3.6 3.0 3.4 3.0 3.3
3.5 4.7 3.5 4.1 3.5 3.9
4.0 52 4.0 45 4.0 4.5
4.5 9.0 43 4.7 4.5 5.1
3.8 20.0 4.5 5.6 5.0 6.1
4.0 21.3 5.5 7.0

6.0 22.0

4.6 48.0




d=0.8 cm d=1.0cm
V(KV) I(pa) V(KV) I(pA)
0.5 0.2 0.5 0.3
1.9 0.5 1.0 0.6
1.5 0.9 1.5 1.0
2.0 1.1 2.0 13
2.5 1.6 2.5 1.7
3.0 21 3.0 24
3.5 2.8 3.5 2.9
4.0 32 4.0 3.5
4,5 3.7 4.5 3.9
5.0 4.4 5.0 4.6
5.5 5.6 5.5 5.8
6.0 6.6 6.0 6.4
6.5 9.0 6.5 10.3
7.0 98 7.0 12.6
7.2 10.9 7.5 20.5
7.5 490.3 8.0 253
6,2 58.0 8.6 304
9.0 40.2
8.3 80.5
7.8 98.2




Lampiran C

- Karakteristik V-I dengan arus sebagai fingsi tegangan, pada suhu kamar untuk

variasi jarak antar elektroda
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Grafik C.1. Karakteristik tegangan terhadap arus pada javak elektroda 0,2 an
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Grafik C.2. Karakteristik tegangan terhadap arus pada jarak elekiroda 0,4 cm
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Grafik C.3. Karakteristik tegangan terhadap arus pada jarak dlekiroda 0,6 cm
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Grafik C.4. Karakteristik tegangan terhadap arus pada jarak elekiroda 1,0 em




Lampiraa D

‘ ‘ ;Pengululran diameter ujung jarum.
Jarum D (mm) D B+5D
ke D, D, Dy (rata-rata)
1 1030405 040
| > o4 |03 | 03] 033
1 3 | o405 ]| 04| 043
4 03 | 02 | 03 0,26
| 5 1030402 030
6 | 03103 | 03| 030 |o034+002
7 1 o5 103 | 05| 043
8 |04 | 04| 03| 036
9 |03 | 03| 04| 033
; 10 | 04 | 04 | 03 | 036
11 | 04 | 03] 02| 030
12 |03 | 02| 063 o026

- Jari-jari ujung jarum 0,17 mm




Lampiran E

Tabel E1. Data tegangan maksimum (V ) dan aras (I) lucutan pijar korona.

(ﬂmkégs&gtMM) é?% 1(ua)
0,2 4,0 52
04 43 4,7
0,6 5,5 7,0
08 72 10,9
1,0 8,6 304

Thbd_]m. Data tegangan ambang korona (V  1yr0n,) dan arus.

d (cm) Viorona I(}JA)

: (XV)

; 0.2 2.5 2.6
0.4 3.0 34
| 0.6 4.0 4.5
‘ 0.8 5.5 5.6

1.0 7.0 126
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. Lampiran G

Foto Alat Pendeposisian Ton dengan Metode Plasma Lacutan Pijar Kerona
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