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LAMPIRAN A

Tabel Data Energi Eksitasi (Ey), TMAy g, dan In (TAMA g)

No | TW Aug In (T M A g0 By (em™)
i 1,18600 0,17059 106238
2 | 075900 027576 105.617
3 0,63750 0,45025 105.463
4 0,37774 0.97355 107.290
5 0,53800 -0,53957 107.132
6 0.47500 -0,74444 107.290

7 s -0,74000 107.132
g | 053800 0,63747 105.463
9 241390 0,88124 104.102
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LAMPIRANB

PERHITUNGAN TEMPERATUR EXSITASI

Dari grafik fungsi Boltzmann didapatkan bahwa gradien/slope  garis
besarnya -0,0005.
Persamaan garis yang digunakan dalam perhitungan ini adalah -

-1
BTexc

Y=ax + b, dan besarnya a =

Maka besarnya Tey menurut perhitungan dari grafik Boltzmann adalah :

=—0,0005 dengan kg = 0,695 cm™ 'K’

XC -

Besarnya T. = 2.877, 70 K




PERHITUNGAN TEMPERATUR ELEKTRONIK

Persamaan yang digunakan untuk menghitung temperatur elektronik adalah
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Semua dikalikan dengan T, 2, maka

(0,85668)T,% -+ (18220,73467)T, — 70,187
T, =2126654 K




LAMPIRAN D

PERHITUNGAN BENSITAS ELEXTRONIK
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LAMPIRANT

KONVERSI SATUAN ENERGI (Svanberg, 1992)

1 Umit - Joule em’? ‘Hz gV oo
1 Joule 1 5,03378x10% | 1,50919x10% | 6.24150x10'
lem' | 1,98658x10°% 1 2,99792x10' | 1.23992x10™
1 Hz 6,62608x10™" | 33356x10™ 1 4.413567x16°7
jev 1,60218x107" | 8,06502x10° | 7.41799x310" 1






