BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian vang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1.

[F5)

Nilai kapasitansi dari dioda L-Or-S tidak tetap, tetapt berubah sesuai dengan
tegangan yang diaplikasikan yaitu akan menurun jika bias mundur yang
diaplikasikan diperbesar.

Untuk suatu tegangan bias, kapasitansi dari dioda akan semakin kecil jika
ketebalan lapisan tipis bertambah.

Karakterisasi arus-tegangan (I-V) dari dioda L-Or-S, jika tebal lapisan tipis
Toluene bertambah maka nilai tegangan potong-masuk (cut-in voltage) dan
nilai tegangan dadal (breakdown voitage) juga bertambah (dengan tegangan
potong-masuk sekitar 0,8V sampai 3,2V dan tegangan dadal antara 200V
sampai 380V)

Tegangan dadal (breakdown voltage) dioda L-Or-S yang menggunakan

toluene sebagai bahan organik lebih besar sekitar 10 kali jika dibandingkan

" "dengan dioda Logam-Semikonduktor.
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5.2 Saran

Hasil penelitian ini akan lebih baik jika dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Penambahan perangkat pengatur waktu pada sistem deposisi untuk

mendapatkan  ketebalan  lapisan  sesuai yang  diinginkan dan

-disempurnakannya sistem lucutan plasmanya agar lebih stabil.

Dicoba pada kondisi kuat penerangan yang berbeda pada saat
mengkarakterisasi, karena perangkat peka cahaya.

Dicoba memakati bahan kontak logam lain dari perangkat yang dibuat sebagai
perbandingan

Dicoba memakai bahan organik lain, selain Toluene untuk mencari

kemungkinan hasil yang lebih baik.






