LAMPIRAN A




LAMPIRAN A

Daftar komponen yang digunakan dalam pembuatan alat.
{ yang tertera pada gambar rangkaian)

Kode Nama Komponen Ukuran
R1 Resistor 3,9 k-ohm
R2 Resistor 1,0 k-ohm
R3 Resistor 100 k-chm
R4 Resistor 12 k-ohm
R5 Resistor 100 k-ohm
R& Resistor 6,8 k-ohm
R7 Resistor 5,1 k-ohm
C1 Kapasitor 0,01 uF

C2 Kapasitor .. 0,01 uF
C3 Kapasitor 0,01 uF

VR1 Trimmer Potensio 10 k-ohm

VR2 Trimmer Potensio 50 k-ohm

VR3 Trimmer Potensio 5 k-ohm

LM 335 |Integrated Circuit
uA 741  |Integrated Circuit
RM 4151 JIntegrated Circuit
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LAMPIRAN B




Data hubungan antara temperatur dengan keluaran sensor

No Suhu(°C) Tegangan(V) No Suhu({°C) Tegangan(V)
1 10 1,285 46 55 1,547
2 11 1,297 47 56 1,551
3 12 1302 48 57 1,559
4 13 1,306 49 58 1,562
5 14 1,310 50 5% 1,575
6 15 1,314 51 60 1,587
7 16 1,324 52 61 1,586
8 17 1,329 53 62 1,593
9 18 1,339 54 63 1,596

- 10 19 1,343 35 64 1,602
11 20 1,348 56 65. 1,613

12 © 21 1,351 57 66 1,618
13 22 1,358 58 67 1,620
14 23 1,362 59 68 1,622
15 24 1,372 60 69 1,627
16 25 1,381 6! 70 1,634
17 26 1,393 62 71 1,642
18 27 1,408 63 72 1,644
19 28 1,417 64 73 1,647

20 29 1,428 65 74 1,649

21 30 1,438 66 75 1,659

22 31 1,442 67 76 1,664

23 32 1.442 68 77 1,664

24 33 1,453 69 78 1,669

25 34 1,461 70 79 1,676

26 35 1,468 71 80 1,697

27 36 1,468 72 81 1,696

28 37 1,476 3 82 1,699

29 38 1,486 74 83 1,708
3 39 1,496 75 84 1713
31 40 1,498 76 85 1,723
32 41 1,482 77 86 1,734
33 42 1,485 78 87 1,745
34 43 1,486 79 88 1,750
35 44 1,491 80 89 1,757
36 45 1,499 31 0 1,760
37 46 1,505 82 91 1,765
38 47 1,508 83 92 1,770
39 48 1,517 84 93 1,775
40 49 1,526 35 o4 1,779
41 50 1,527 86 93 1,788
42 51 1,533 87 96 1,798

43 52 1,536 38 97 1,808

44 53 1,539 89 98 1,813

45 54 1,542 90 99 1,830

: 91 100 1,838

Lamp. B1 Data hﬁbungan temperatin dengan keluaran sensor,




Data hubungan antara masukan dan keluaran penguat tegangan

No Tegangan(V) Tegangan(V) No Tegangan(V) Tegangan(V)
i 1,285 2,792 46 1,547 3,312
2 1,297 2.802 47 1,551 3,320
3 1,302 2,813 48 1,559 3,327
4 1,306 2,828 49 1,562 333
5 1,310 2,834 50 1,575 3,366
6 1,314 2.835 31 1,587 3,396
7 1,324 2,830 52 1,586 3,406

-8 1,329 2,840 - 33 1,593 3,409
9 1,339 2,860 54 1,596 3,418

- 10 1,343 2,875 55 1,602 3.424
11 1.348 2,885 36 1.613 3,434
iz 1,351 2,896 37 1,618 3,443
13 1,358 2,913 58 1,620 3,465
14 1,362 2,900 39 1,622 3,470
15 1,372 2,903 60 1,627 3,484
i6 1,381 2,975 61 1,634 3,491
17 1,393 2,960 62 1,642 3,512
138 1,408 2,986 3 1,644 3,521
19 1417 3,031 64 1,647 3,526

20 1428 3,060 65 1,649 3.537

21 1,438 3,089 66 1,659 3,547

22 1,442 3,083 67 1,664 3,559

23 1,442 3,086 68 1,664 3,564

24 1,453 3,099 69 1,669 3,573

25 1461 3,123 70 1,676 3,585

26 14608 3,140 71 1,697 3,626

27 1,468 3,142 72 1,696 3,636

23 1,476 3,155 73 1,699 3.645

29 1,486 3,177 74 1,708 3,666

30 1,496 3,201 75 1,713 3,672

31 1,498 3,210 76 1,723 3,687

32 1,482 3,213 77 1,734 3,692

33 1,485 3.215 78 1,745 3,712

34 1,486 3,218 79 1,750 3,734

35 1,491 3,219 80 1,757 3,754
36 1,499 3,222 81 1,760 3,764
37 1,505 3,227 82 1,765 3,790
38 1,508 3,235 83 1,770 3,310
39 1,517 3,243 84 1,775 3,772

40 1,526 3,256 85 1,779 3,757

41 1.527 3,267 86 1,788 3,773

42 1,533 3,280 87 1,798 3.824

43 1,536 3,285 88 1,808 3,854

44 1,539 3,296 29 1,815 3.879

45 1,542 3,209 90 1,830 3,901

91 1,838 3,933

Lamp. B2 Data hubungan antara masukan dan keluaran penguat tegangan.




Data hubungan antara masukan dan keluaran VCO

No Tegangan(V) Frekuensi(Hz) No Tegangan(V) Frekuensi(Hz)
1 2,792 550.2 46 3312 690,3
2 2,802 551,0 47 3,320 695,7
3 2,813 554.7 438 3,327 701,3
4 2,828 558,7 49 3,338 664,9
5 2834 561.7 50 3,366 678.5
6 2.835 558,7 51 3,396 680.3
7 2,830 559.8 52 3,406 720,4
S 2,840 560,2 53 3,409 694,2
9 2,860 562.1 54 3,418 707.8
10 2875 565.7 55 3,424 6905
11 2,885 568,60 56 3,434 7094
12 2,896 569.9 57 3,443 713,6
13 2913 5713 58 3.465 699,8
14 2.900 575,0 59 3,470 697,2
15 2,903 580,3 60 3,484 681.8
16 2,975 582,6, 61 3,491 717,5
17 2,960 584.4 62 3,512 689,6
18 2986 586,8 63 3,521 737,5
19 3,031 -601,7 64 3,526 694,5
20 3,060 608,5 63 3,537 7443
21 3,089 6124 66 3,547 758.6
22 3,083 6132 67 3,559 7536
23 3,086 615,9 68 3,564 758,7
24 3,009 618,6 69 3,573 759.8
25 3,123 6234 70 3,585 770.8
26 3,140 6253 ! 3,626 738,5
27 3,142 626.5 72 3,636 749.,6
28 3,155 627,8 73 3,645 751,5
29 3,177 629,7 74 3,666 754,1
30 3,201 633.4 75 3,672 7580
31 3,210 624.6 76 3,687 765,0
32 3,213 6373 77 3,692 801,5
33 3,215 623.5 8 3,712 784,8
34 3,218 650.8 79 3,734 735,5
3 3,219 654,7 80 3,754 7614
36 3,222 659,7 81 3,764 786,7
37 3,227 672,6 82 3,790 770,8
38 3.235 675,1 83 3,810 780,5
39 3.243 676,8 84 3,772 7549
40 3,256 6784 85 3,757 735,5
41 3,267 672,1 86 3,773 794,0
42 3,280 646,7 87 3,824 795.6
43 3,285 654,7 88 3,854 7977
44 3,296 676,6 89 3,879 7999
45 3,299 696,7 90 3,901 8015
21 3,933 804,1

Lamp. B3 Data hubungan antara masukan VCO dan keluaran VCO.




Data hubungan antara masukan transmitter dan keluaran receiver

No Frekuensi(Hz) Frekuensi(Hz) No Frekuensi(Hz) Frekuensi(Hz)
1 550.2 351,1 46 690,3 691,1
2 5310 5523 47 693,7 695.6
3 3547 5548 48 701,3 701,35
4 538,7 558.2 49 664,9 604,8
3 561.7 562,53 50 678.5 079,35
& 3587 3594 51 680,3 6812
7 359.8 539.9 52 7204 720,1
§ 560,2 560.8 53 0942 6943
9 362.1 5627 54 707.8 7074
19 T 5637 565,5 35 690,35 16915
11 568.6 568,35 36 7094 709,6
12 3699 5697 57 7136 7134
13 571.3 5724 58 699,8 699.7
14 575.0 5755 59 697.2 697,6
13 5803 5802 60 681.8 681,5
16 582.6 582.8 6l 717.,5 716,6
17 3844 584.6 62 689.6 6384
18 586.8 586.7 3 7315 736,1

19 601.7 . 601,7 04 694,5 695,5
20 608.5 608,38 63 744.3 7442
21 6124 6127 66 758,6 758,5
22 613.2 613,06 67 753,60 753.4
23 6159 615,8 68 758,7 758.,5
24 618.0 618,7 69 7598 759,5
25 6234 623,2 70 770,8 770,7
26 6253 623,06 71 738,5 738.,6
27 626,35 627,5 72 749,6 7493
28 627.8 628.8 73 7515 751,7
29 629,7 6297 74 754,1 754,35
30 633,4 632,6 75 758,0 758,4
31 624.6 624,2 76 765,0 765,2
32 637.3 637,5 77 801,5 8019
33 623,53 623,83 78 84,8 7843
34 650.8 650,6 79 735,5 735,6
35 6547 654.8 80 761,4 761,7
36 639.,7 6595 81 786,7 783,6
37 672.6 672.6 82 7708 770,1
38 675,1 6754 83 7806,5 780,5
39 676,8 0676,3 84 7549 754,6
40 678.4 678,5 35 755,5 7554
4] 672,1 672,6 86 794,0 794,3
42 6467 646,2 87 795,6 7959
43 654,7 654.5 88 7977 797.5
44 676.6 6763 89 7999 799,5
45 696,7 696,4 90 801,5 801,7

91 804,1 8046

Lamp. B4 Data hubungan antara frekuensi masukan transmitter dan keluaran receiver,




Data hubungan antara temperatur dengan keluaran receiver

Frekuensi(Hz)

No Suhu(*C) No Suhu(°C) Frekuensi(Hz)
1 10 551,1 46 55 691,1
2 H 5523 47 56 095,06
3 12 554.8 48 37 701,5
4 13 558,2 49 58 664,8
5 14 562.5 50 59 679.5
6 15 5594 51 60 681,2
7 16 339,9 52 61 720,1
8 17 . 560,8 33 62 694,3
G 18 5627 54 63 707.4

10 19 565,35 55 64 691,5
11 20 568,5 56 65 709,6
12 21 5697 57 66 7134
13 22 5724 58 67 699,7
14 23 575,5 59 68 697.,6
135 24 580,2 60 69 681.5
16 25 5828 61 70 716,6
17 26 584.6 62 71 688.4
18 27 586.7 03 72 736,1
19 28 601,7 64 73 695,5

20 29 608,8 65 74 744,2

21 30 612,7 66 75 758,5
22 31 613.6 67 76 7534
23 32 6158 68 77 758.5
24 33 618,7 69 78 759,5
25 34 6232 70 79 770,7
26 35 625,6 71 80 738,6

27 36 627.5 72 81 7493
28 37 - 628.,8 73 82 7517

26 38 629,7 74 83 734,5
30 39 632,6 75 84 758,4
31 40 G242 76 85 765,2
32 41 6375 77 86 801,9
33 42 623,3 78 87 7843
34 3 63506 79 88 735,6
35 44 654,8 80 g9 761.7
36 45 659.5 81 90 785,6
37 46 672,6 82 g1 770,1
38 47 6754 3 92 780,5
39 48 676,3 84 93 754,6
44 49 678,5 85 94 7554
41 50 672,6 86 95 7943
42 31 646,2 87 96 7959
43 52 654,5 88 a7 797.5
44 53 670,3 89 98 799.5
45 34 696.4 90 99 §01,7

91 100 804,6

Lamp. BS Data hubungan antara temperatur pengindera dengan keluaran receiver.




LAMPIRAN C




Gambar Lamp. C2 Alat bagian receiver dan pencacah counter.




LAMPIRAN D




-1. Penguat Qperasional

Jenis Penguat- Resistansi CMRR Slew Rate Lebar jalur Lebar Jalur Tegangan offset Arus offset
) ' an Masukan . (dB) - {Viudtk) .Penguatan Daya Penuh  masukan . masukan
Tegangan (1)) ] " saty (kHz) ~ (mV) (n4) .-

B) ‘ (MHz) ' )

LM 301 : 104 M 9 04 10 2 3
709 93 250 % 90 .25 5 200 2. 1)
ML 104 iM Lt 0.3 I 10 1 30

- 47 104 I M 4 0.5 1 10 l 30
CA 3140 00 15 x u° o 9 4.5 I 5 5% 104

{masukan Mosfet) ' iy . } '
LF 351 - &8 : K 13 4 HX) 5 25 x H-3

{masukan Jfet)

2. Penguat Daya Frekuensi Aud_iu

Jenis Penguatan  Resistansi Daya Keluaran  Lebar  _ Distors . Sensitifitas Disipasi Keping
- ‘Tegangan  Masukan  Maksimum jalor {%) {mV} daya  Pendingin
(dB} ({9)] (W) (kHz) . (W)
LM 377 34 IM 25 50 0.1 1 9 Tya .
LM 380 3 150 k 5 100 0.2 o100 - Lt ya-
TBA 8i0 37 SM 6. 20 03 75 5 ya
TBA 8240 X SM 2 20 0.4 T 1 tidak

Catatan: Gambaran persentase distors] tidak diperoleh pada suat vang suma dengan daya keluaran maksimum.

3. Penguat Frekuenst Radio

Jenis Penguatan Bilangan Impendansi - Leébar Jangkeh
il Tegangan Derau Masukan jalur 3dB AGC

, (dB) B (i) {Hz) (dB)

CA 3002 19 8 1 k 1M &)

CA 301112 . 60 - 0k - -

CA 3005 16 7.8 - 0.1 ] &0

4. Penguat Jalur-Lebar g

Jenis ' ' Penguatan " Lebar .- Impéndansi ‘.Bi'langan_-'..-
‘ - Tegangan . c- jawr3gp .masukan-’ . derag -
. o (dB) T Mgy e L R : I
CA 3020 T IR e
-CA 3023 - | N Fi Tl e 85
CA 3040 R 40 CUUE s 9
5. Penguat Diferensial - - o - A "
- Jenis - Tegangaw  Penguatan . - CMRR Impendansi’  Arus offeet . Lebar jalur
A offset -Tegangan -~ (dB) - Masukan Masukan * " 3gB
(=V) . @B ' k) @A (MH)
Cs3000 - 5. - . S W . e
CA 3028 R - e 6 7.
CANSA s LR e C e 2. X




National Semiconductor National- Mmsagncaﬁ

LM 741/LM 741ALM 741CGLM S4E ~ .

1Y) ..-.-_.-—n—..-.

Karakteristik Elektrik (Catatan 3}

—— — i Penguat Operasij (Operational Amplifier) . .
" PAnAMETER CONCITIONS P Tvr PrY e P o Py LMITS W . ,
(S — RS € 0011, Vi + 0. T« 38%c 08 30 | 15 5o my C A : -
Input Ght Cumtpnt VOUT » 14V, T - 25°C 0ry e | 1 s0 wA mumﬂhm_mwm: umum .
Tnoot Buas Cunreny Tasasc 3 EE ' » ut : Seri LM 741 adalan penguat _ - - -
Voltage Gorn TasmC e oy W 1500 . CE operasi untuk keperluan u- ,
Dutout Resstonce W.unq e e ™ 4 mum yang benampilannya . P :
Cuttent =0, d : . - . -
Outout Sink Cun bm_.“«.u.nz.w 0 1s -~ : lebih baik darj standar indus-
Wyp S 10my . AL ™ : wi seperti LM 709, Mereka y -
Aronir Yomme Ta * I5°C, INore 11 .y an Py w
1nput BFIW Vortage A5 S 20000, vy = 0w 10 ) 65 ~v _ﬂ Qm_ma.—c Umﬂ_(mr penerapan ) i =
Avessge Tempeestre Corttauent | Toony € 14 € Tiaa, T 0 : 50 Y ] dapat Qw:mmn la ngsung - h
ot fnput ONME voltage Ag <300 : g menggantikan [ M 708C, LM \_ - .
ngut Oty Cucenmt Ta=T LECSNNE T s A - . 2 .« o= - - - -
{net Offart Cucrama TaeThX . ro e " ; 201, MC 1439 amJ 748, . S TN
Averasge Temematurs Corttcint | 25°C 6 T € Taeax 50 25 % s0 't 3 mmnmcmnubmbmcm~ ity memj- e . . o - - i -
o dnat Ottuse Cuorant Tann S Ta € 25°C 1H EH : S 100 s . 3 liki m:"m?mmmmn yang membuat ] " " “ b - .
o B G i oo , " " E / penerapannya hampir tak .
1nput Vollage Ryngs voe-r %0 . 8o v L . . X .
Comman Made Nerscinon Rata Ag S 20041 - 1] 00 N b s o9 . .. n—,mmvwn @.mmm_. —u_.Onmxm_ UmeS- *
DMt int Vellege Range 30 U v S ‘ lebih di masukan maupun di
' Vol Gan 1000 w o vev keluaran, tidak macet kalay
irer Qutut Levth “SmA gur L0 . R ) E : i .
” e <=.w«...wc- 7 T i : v . - _msmrmv. _,mmm._ﬁ ::.,.mmmz di )
: Vnzioew - 25 17 a0 v B lampaui, dan juga tidak akan i .
Nogatvs Qutpl teves Y N T o e u i . “ E cm_.mc_._nm:m. o Kemasan Baris-berdua {DIL}
m! =18 -0 -
oot e u.zw“o ,....._.. e N LM 741CALM 741E adalah Kemasan Baris-berdua (OIL)
et gt 25mV, Vot - i . .
) ) YNz . vou o ‘e . — 4 tdentik dengan LM 74171LM
Tas -3¢ 10 L . : m~ 3 741A terkecuali bahwa LM
o eereane " s - -k 741CILM " 741E penampilan- :
Foute Supoty Curfent R 2 o s v . ‘ nys terjamin dalam jelajah-.
. . H "
- Vin3 10my . . an suhu antara g°C hingga
Rrpaties Supety Comremy | ViN2Smv % ™ s . "
. Vi3 1Dy - 6 20 - . +70°C, dan tidak dalam
Pomte Contumror om 1oyt *0 : : ' i i . =557 C hingga +125¢ C.
. Vin3smu - L] 150 mw A : -
Vin ¥ 10my : X 150 il E
N R - . . i i
Catatan 1: Pentaritan berlaku untuk suhu kaleng sampai 125° C bagi LM 710, dan sampai 70° C bagi LM 710 C; Tarif Malsimum Mutlak )
Menurun secara linier pada 5,6 mW» C pada suhu lingkungan di alas 105° n.. LM 7414 - LM 741E LM 741 741
Catatan 2: Menurun secara linier pada 4,4 mWe C pada suhy lingkungan di atas 100°C. | Tegangan catu 22V 22V . E22V . +18V
Catatan 3: Spesifikasi ini berlaky PadaV™ = 12V.V = BV, w65°CxT, 5 +125° C bagi LM 70dan0*C=s Ty = 1 Borosan daya 500 mW 500 mw S00 mw . 500 mw
+70° C bagi LM 710C terkecuali kalay dinyatakan fain, Tegangan gelincir masukan dan arus nmu_:n._q masukan Tegangan masukan 30V *30v +30V 430V
(bacalah definisinya) dispesifikasikan pada tegangan ambang logika 1.8 V pada —55°C, 1,4 Vpada 25°C, dan 1 v diferensial )
pada 125°C bagi LM 710, dan 1,5 v pada 0°C, 14V pada 25°C dan 1.2V pada 70°C bagi LM 710C. P Tegangan masukan +15v +1§y +15V #15V
Catatan 4: Wakiu tanggap Yyang dispesifikesikan (bacalah definisinya) adalah 100 my langkah masukan dengan i Lama hubungsingkat tak tenentu tak tertentu tak tertentu tak tertenty
5 mV, terkemudi-lewat foverdrive) (LM 710) atau pada terkemudi-lawat 10 mV (LM 710C), d “m_c.ma: ) ) .
L elajahan suhy operasi ~55° C hingga 0°C hingga +7¢0°C =55°C hingga 0°C hingga +70° ¢
3 +125°¢C +128°¢
W_vr.m: Qm_m_.:. m_.mﬁm_d-mwwnm:.. tas c__.;c“m dipakai sebagai - .. Jelajahan suhu simpan ~65° C hingga ~65° C hingga ~65°C hingga
igit sebagai penerima sa- pengganti komponen-kom- ; Suh o +150°C +150°C +1507 C
o u < . = o
uran dengan ambang Yang  ponen lepasan dalam rang- 3 %m:ﬁ__uﬁw_, — 300°C 300°C 300°C 300°C
lapat diatur-atur, atau seba- kaian-rangkaian sederhana. - m :
[ alat kopling (antarmuka, :
terface) antara tipe-tipe lo-

Umxm. Tambahan lagi, harga




IC LINIER

Raytheon

Penjelasan Umum
RC 4151 dan RM 4151 me-
nyediakan metoda yang se-
derhana dan murah untuk
konversi A/D. Mereka memi-
fiki semua keunggutan yang
ada dalam teknik konversi
tegangan ke frekuensi. Ke-
luaran RC 4151/8M L4151
berupa rentetan denyut-de-
nyut dengan kejangkaan
yang konstan. Frekuensi de-
nyut-denyut berbanding lu-
rus dengan tegangan yang
dikenakan pada jalanmasuk.
Konvertor-konvertor ini di-
rancang untuk konversi data
yang berjelajahan lebar, dan
i dalam penerapan pengin-
. deraan dari kejauhan,
Sifat-sifat
¢ Pengoperasian dari catu
tunggal (+8 V hingga
+22 V) )
¢ Keluaran denyut-denyut
serba-cocoks dengan se-
muz bentuk logika
* Faktor skala yang dapat
diacaral {programmable}
+ Kelinieran lumrahnya
£0,05% — ragam presisi
° Kemantapan suhu |u-
mrahnya £100% ppm/ C
* Penolakan desah tinggi
e Kenadatunggalan (mono-
! tonicity} yang inheren
. Keluaran yang mudah di-

kirimkan )
» Jalanmasuk berujung
tunggal  (single-ended),

terhadap bumi
e Trim skala-penuh vang
sederhana

- L S i

RC 4151, RM 4151 .
Konvertor Tegangan ke Frekuensi
(Voltage to Frequency Converter)

Tarif Maksimum ?._...mnr

Tegangan caty
Arusbenaman masukan
Borosan dayaintern
Tegangan masukan
Rangkaian hubungsingkat keluaran ke bumi
Jelajahan suhu simpan

RM 4151

RV 4151

RC4151
Jelajahan suhu operasi

RM 4151

RV 4151

RC 4151

Diagram skema

+22V

20 mA

00 mwW.

—0.2V hingga + V¢
lerus-menerys

-85" Chingga +150°C
=55° Chingga +125°C
-55° Chingga +125*C

~55°Chingga +125°C
=40" Chingga +85°C
0° Chingga +70° C

_ M@u Lo
N . ﬂﬁu mﬂﬂ.\ﬁﬂ.

L

N ..‘_ _ |‘r,n TarmMe
el i um.u AR TN
v, |§|«<«,I.~
voLiaze u 151 -
therT 100 T f vEC ry
Y . R FALGUEINEY
= L] outrUY
-TYTI g
. U
-o..__ H/no e -l!.— T?

Konvartar tegangan catunn

_-Dv‘ﬂﬂ
-hs-frakuonsi
Persamaan rancangan_ tunggal oa_m-w “ m. o
.n.n}!l.uco..lnﬂ.qunmw.ﬂx. -aD - O. S 2

1t .D)nUln)lH.-

‘Raytheon -

Karakteristik Elektrik (Voo = +15 V, Ta = +25°C,
terkecuali kalau dinyatakan {ain)

IC LINIER

PARAMETER CONDITIONS 1 MIN TYp MAX UNITS
.| Supoty Current av<ver <15y ) . 35 5.0 mA
BV Cvee <y 20 4.5 75 mA
Conversion Atcuracy
Seate Factor Circuit Figure 3, vi-10v 0.90 1.00 1,10 kHr/V
RS = 14,0k
Crift with Temperature Circuit Figure 3, vy = t0v - £100 - pphA/oC
O:-._ with Voo Circuit Figure 3, Vi=1.0v - 0.2 1.0 4
Bv<vce <18y "
taput Comparator T .
Oftfset Voltage - s 10 my
Offset Current - 50 2100 nA
inpat 8ixs Current - 100 ~J0Q - nA
Comman Mode RAange [Note 1} a 0tovec-2f  Vee -3.0 Vo
One-Shot . :
Threshold Voltage, Pin & 0.63 £67 . 0.70 ‘xVee
Input Bias Current, Pin 5 - -100 ~500 nA
Reset VAT Pin5 | = 2ImA - 015 050 v
Current Source ' Y
Dutput Curient (Rg = 14,0602 | Pin 1, Figure 2,V =0 - 138.7 - HA
Changt with Voltage P I, V=QVioVu oy — 1.0 - 25 HA
O Leakiage - - Pin 1V u v - 1 50.0 nA
Reference Voltage Pin 2, Figure 2 170 1.9 2.08 v
togit OQuipug .
Vsar P 3, 4 3.0ma - 0.15 .50 v
VSAT fin3 1= 2.0ma - Q.10 .20 v
Ol Leakage - A 1.0 HA
Fm::m: 1: Jelajahan Ragam tunggal termasuk bumi.
- Keterangan koneksi
Kaleng logam TE {TO-98) DE dan NB kemasan’ i -
Baris berdua {DIL) Fungsi pena
{Tampak atas) : .
- {Tampek atas) L8 e s
e 0 H] Iﬂ).r!.t)ﬂ-g
(o] @ 3 LOOIC O THT
T <, “ M.....i...._.n.n.
. I o 9 - Tl 1eeda b .
1 wwufvoiTaag
. " Ve

WOTH e CORMCTIO 1O CAM

1w

vOL TAGE

tea s
. .._.w\. 151 | ma L “._-H =
3 T - -
¥ et L)
.......cn"Srm.Y..* g Fve .-I-.-IOM,..J..H.
. taprmtsis
uuT
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PARAMETER

CONDITIONS

Outpul Voltage
5.0v
s.2v

Line Regulition {Mole 71
Losd Birquistion tNate 1)

DOutput Vollage
5.0V
5.2v

?n.n—n-.: Cumrernl
Short Cugunl Cutrent
Output Naivr Vollsge
Long Term Stabulity

Thesmad Redntance
Manction 1o Care

T, * 25'C.lgut * SmA,
Vi * 15

1, - 28%¢
S0V £V, <

-1
T, = 257C. Vuy + 1 8V
SmA Sl < IA
WV <V, £ =180
5 mA € laur €34

P g 5w

T %, € Twan
20V € Vi, €15V
SmA I, €20
Vi = =15V

Vi = T 20V

Ta = 25°C.C, = AuF

MO M € 10O RH: -

LIMITS
LM345 URLTS
MmN | T MAY
~5.2 S0 -8 v
“5.4 -5.2 -50 v
5 25 my
30 160 mv
~5.2% .5 v
-5.4% -4,95 v
10 20 mA
4 S0 A
? 15 . A
150 w
s 50 v
2 “ow

Karakteristik ' Elektrik (~5V & -5,2'V) (Catatan 1)

perlemuan yang konstan,

Cataton 1: Terkecuali kalay dinyatakan lain, spesifikasi ini berlaku untuk:
0°C = T s +125°C bagi LM 325, V,y = ~-7,5V dan lgyr = 5mA. -

Meskipun borosan daya sudah dibatasi intern,
25 W. Untuk penghitungan kenaikan suhu pe
termik 35° C/W untuk TO-3 tanpa benaman pan.
gunakaniah 2* C/W bagi pertemuan. )
Catatan 2: Peregulasian sudah divkur pada subo pertemuan yang. konstan. Perubahan-perubahan dalam

tegangan keluaran yang disebabkan oleh efek panas, pertu diperhitungkan mmani.ma:nm.l. Guna menjamin suhy
digunakanlah ujian denyut (puise testing) dengan daur aktif rendah,

namun spesifikasi etekirik berlaky hanya untuk taraf daya m.u«:owm
rtemuan yang disebabkan oleh borosan daya, _...m,.a:.m: resistansi
as (heas sink}, Kalau dengan benaman panas, untuk resistansi termik

,.—,”wm

Diagram skema

I

hi2e

%]

"
n

» Pengamanan
m termik intarn

penindas

‘® Reranerasirdenoan eslicih

seluruh jangkah suhu
* Peregulasian dijamin de-
nnan hnraean dswua 25 107

komponen ekstern
* Keamananintern 10% ter-

emddmn e
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LV 78XX

Regulator Tegan

Pernjelasan Umum

Seri LM 78XX adalah regula-
tor dengan tiga terminal.
Dapatdiperoleh dengan ber-
bagai tegangan tetap, jadi
demikian' dapat digunakan
dalam jelajahan penerapan
yang lebar. Salah satu pene-

rapan adalah peregulasian

lokal tanpa terlibat daiam
persoalan-persoalan  yang
menyangkut peregulfasian tj-
tik tunggal.

Tegangan-tegangan
diperoleh dari padanya me-
mungkinkan reguiator untuk
dipakai dalam sistem-sistemn
logika, instrumentasi, HiFi,
dan kelengkapan elektronik
zatpadat lain, Meskipun se-
mula dirancang sebagai re-
gulater tegangan tetap, na-
mun akan dapat juga diper-
oleh tegangan-tegangan
dan arus-arus yang dapat
distel-stel dengan tambahan
komponen ekstern,

‘yang.

LV 78XXC

Seri LM 78XXC dapat diper-
oleh dalam kemasan TQ-3
aluminfum, yang  holeh
mengeluarkan arus | bih da-
ri 1,0 A asalkan dilengkapi
pembenam panas (heat sink
vyang berpadanan. Disertaj
“pula pembatas arus guna
membatasi arus keluaran

aman. Jiga'
pengamanan bagi daerah
aman untuk transistor akhir,
guna membatasi borosan
{disipasi) daya intern. Kalau
borosan daya intern menjadi
terlampau tinggi bagi be-
naman panas yang dikena-
kan, maka rangkaian penin-
das termik mengambil-alif
dan mencegah IC menjadi
terlampau panas. -

Sudah cukup diusahakan a-
gar regulator seri LM 78XXC
mudah dipakai, dan memi-

nen tambahan ekstern. Ti-
daklah perlu memintas (by-
pass) jatankeluar, meskipun
ini akan memperbaiki tang-
gapan kilasan (transient res-

Karakteristik Elektsik

puncak pada harga yvang’
dilengkapi

gan Positif dengan 3-terminal
(3-terminal Positive Voltage. Regulator)

ponse). Pemintasan jalan-
masuk diperlukan hanya ka-
fau “regulator ‘berada jauh

d

catu daya.

Sifat-sifat

nimkan komponen-kompo-.

ari kondensator tapis pen-

Arus “keluaran melebihi
1A
Pengamanan:pembeban-
an - leblh- termik secara
intern . Lo
Tidak diperlukan kompo-
nen ekstern tambahan
Ada pengamanan daerah
aman untuk transistor ke-
luaran

Pembatas arus hubung-
singkat intern

Dapat - diperoleh dalam:
kemasan TO-3 aluminium

T U o Jour (A) Uin (V)
ypa ﬁ‘,o‘_._._: .\QXXO_umPXX—qm_SXX :._m:.— max.
78051 5 1 0,1 G5 [.75 | 20
7805| 6 1 21 0,5 86 | 21
7808{ B T 01 05 (106 23 .
7810 10 1 01 05 [127 25




.yang aman.
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LV 78LXX xmn..mmmwomm...x_m:m logam
Aluminum

LM 78LXX dapat diperoleh
dalam kemasan logam 3-
kawat TO-39(H) dan kemas-
an plastik TO-92 {Z). Kalau
dilengkapi benaman panas
yang memadai, regulator
dapat. mengeluarkan arus. -
100 mA. Disertai pembatas
arus guna membatasi arus
keluaran puncak pada harga
Pengamanan *
daerah aman bagi transistor
keluaran juga disertakan gu-
na membatasi . borosan
daya. Kalau borosan daya
intern  menjadi terlampau
tinggi' bagi benaman panas
yang disertakan, maka rang-
kaian penindas termik intern
mengambil-alih dan mence-
gah IC menjadi terlampau
panas,

Ragulator arus

eyt

Agur * vyl iy
e ¥4=4 alas perubahan

beban dan saluran

Regulator keluaran tetap

Iyt

LF)

* Diperlukan bila requlator
berada jauh dari kondensa-
lor tapis pencatu daya

** Lihat Catatan 3 dalam
tabel karakteristik elektrik

Sifat-sifat .

® Toleransi - tegangan-te-
gangan keluaran adalah
£5% {LM 78LXXAC) dan
0% (LM 78LXXC)

* Arus keluaran 100 mA

* Pengamanan pembeban-
an lebih termik -secara
intern .

* Pengamanan daerah a-
man bagi transistor akhir

* Pernbatas arus hubung-
. singkat intern

* Dapat diperoleh dalam
kemasan T(0-92 plastik
dan TC-39 iogam

Kemasan _u_mm.mr :

O

= &~

c.

(LI =~ QUTFUT

ﬁ. 1]}

Tampak depan

Tampak bawah

Hemasan plastik

TO-220 (T}
H T duivur
Lo — O L | E——— Y
' ——— YT

Tampak atas

Kemasan kaleng logam
Qureer
: _ oo
miyr N 1 [[<311}

Tampak bawah

Kemasan plastilc

Tampak bawah

Regulator keluaran dapat distal

ey (e

Trut

Yoner * BY T UVIRY Vil AT

W 21y poragulasian beban 1,1~ (000 AZURN) (1L, o a1
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LIVI 78MIXX

Seri LM 78MXX dapat diper-
oleh dalam kemasan TQ-202
plastik. Kemasan ini mem-
bolehkan  peranti  untuk
mengeluarkan arus melebini
0.5 A apabila dilengkapi be-
naman panas yang mema-
dai. Disertai pembatas arus
guna membatasi arus ke-
luaran puncak pada harga
¥ang aman. Pengamanan
daerah aman bagi transistor
akhir diberikan pula, guna
membatasi borosan . daya
intern,

Kalau borosan daya intern
menjaditerlampau besar ba-
gi benaman panag yang

dikenakan, maka rangkaian
penindas termik mengam-
bilalih guna mencegah IC
menjadi terldmpay panas.

Sudah sgngat diusahakan
untuk memudahkan pema-
kaian seri LM 78MXX, dan
méminimkan penggunaan
xOBnozmz-xo.Buo:ma eks-
tern tambahan, Tidaklah per-
lu  memintasj _.m_m:xm:.._mn
meskipun ini akan memper-
baiki tanggapan kilasan. Pe-
mintasan jalanmasyk diper-
lukan hanya kalay regulator
berada javh darj kondensa-
tor tapis pencatu davya.

* Pem batas aru

Sifat-sifat L

* Arus ‘keluaran *melebih
05A .

. vm:mmg.m:mzm:nm%.ﬁmq:m-
dap pembebanan lebih
termik

* Tidak memerlukan tam-

bahan komponen ekstein

* Pengamanan daerah a-

man bagi transistor ke-
luaran .
s hubung:
singkat intern

* Dapat diperoleh "daldm

kernasan TO-202 plastik

* Ada rangkaian-rangkaian

khusus untuk menganjak
{start), meskipun keluaran
tertarik ke tegangan nega-
tif {pencaty +)
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LM 79XX

Regulator Tegangan Negatif dengan 3-terminal
{3-terminal Negative Voltage Regufators)

LM 79XXC

Seri LM 79XXC adalah regu-
lator dengan 3 terminal yang
menghasilkan tegangan ke-
luaran tetap. Peranti-peranti
ini memerlukan hanya satu
komponen tambahan ek:
tern — sebuah kondensator
kompensasi di jalankeluar.,
Seri LM 79XX dikemasi da-
lam kemasan daya T0O-220
dan mampu mengeluarkan
arus 1,5 A,
Regulator-regulator ini di-
iengkapi pengaman daerah
aman pembatas arus intern
. guna pengamanan terhadap
kondisi permbebanan lebih.
Arus pena bumi rendah {pa-
da seri LM 78XXC} memung-
kinkan tegangan keluaran
dapat dengan mudah diang-
kat di atas harge yang sudah
distel, dengan mengguna-
kan Umacmmm-ﬁmmm:mm:. re-
sistor.

Peranti-peranti ini memakan
arus stasioner kecil meski-

.pun ada perubzhan maksi-

‘mum pada beban dan salur-
an. Hal ini menjamin peregu-
lasian yang baik dalam ra-
gam tegangan yang terang-
kat (boosted voltage).

Sifat-sifat

¢ Pengamanan daerah a-
man, hubungsingkat, dan
termik ’

® Penindasan kerut {rippfe)
tinggi

* Arus keluaran 1,6 A

* Tegangan keluaran stel-
an-pendahuluan, 4%

LM 79LXX

Seri LM 79LXXAC regulator
tegangan pegatif dengan 3
terminal memiliki tegangan
keluaran tetap, dan mampu
mengeluarkan arus keluaran
melebihi 100 mA. Peranti-
peranti ini telah dirancang
dengan menggunakan tek-
nik kormnputer mutakhir guna
mengoptimakan penampil-
an elektrik/termik kemasan
IC-nya. Seri LM 79LXXAC
meskipun  dikormnbinasikan
dengan kondensator kom-
pensasi paling kecil 0,1 uF,
memperlihatkan tanggapan
kilasan firansient response)
yang baik sekali, peregulasi-
an jaringan . sebesar
0.07% Vo/V, dan peregulasi-
an maksimum pada beban
0,01% Vo/mA.

Dalam SBri LM 79LXXAC
rangkaian-rangkaian peng-
amanan dirf ‘mencakup:
rangkaian-rangkaian daerah
operasi aman untuk pemba-
tasan borosan daya pada
transistor akhir, pembatas
-arus hubungsingkat yang tak
bergantung suhu, dan rang-
kaian penindas termik guna
mencegah suhu pertemuan
menjadi tertampau tinggi.
Peranti itu telah dirancang
untuk  mengeluarkan  -te-
gangan tetap, namun dapat
dikombinasikan dengan
rangkaian ekstern sederha-
na untuk menyondol {boos-
ting] danfatau  menyetel-

Nyetg! arus dan teqanaan,

diperoleh dalam. kemasan
T0-82 dengan 3-kawat.

Sifat-sifat

* Penyimpangan tegangan
keluaran stelan adalah ky-
rang dari * 5% pada
beban, saluram dan suhy

* Ditentukan untuk arus ke-
luaran 100 mA

* Mudah dikompensasi de-
ngan kondensator kelyar-
an kecil 0,1 pF

* Pengamanan intern dae-
rah operasi aman dan
termik dan juga hubung-
singkat )

* Mudah distel untuk te-

gangan keluaran lebih
tinggi
* Peregulasian jaringan

maksimum, kurang dari
0.07% VoV

* Peregulasian beban mak-:
simum,  kurang  dari
0.01% <OC.1:-3>

* Kemasan TO-92

UMV UUIILULIUUG L

LM 79MXX

Seri LM 79MXX adalah requ-
lator dengan 3 terminal yang
dapat diperoleh untuk te-
gangan keluaran tetap. Pe-
ranti-peranti ini memeriukan
hanya saiu komponen eks-
tern untuk -kompensasi —
sebuah kondensator dijalan-
keluar. Tersedia dalam ke-
masan daya TO-202 dan
. keleng logam TO-39 dan
mampu mengeluarkan arus
05 A,
Regulator-regulator ini in-
tern  menerapkan peng-
amanan daerah aman pem-
batas arus, dan juga penin-
das termik untuk pengaman-
an terhadap kondisi-kondisi
pembebanan lebih,
Arus pena bumi rendah (pa-
da seri LM 79MXX) me-
mungkinkan untuk dengan
mudah menyondolkan
{boost) tegangan keluaran
ke atas harga stelan, dengan
menggunakan pembagi-te-
gangan resistor. Dalem ra-
gam tegangan tersondol ini
peregulasian tetap baik, ber-
kat pemakaian arus stasio-
ner yang kecil dengan per-
ubahan maksimum pada
beban dan jaringan.

Sifat-sifat ’
* Pengamanan terhadap
termik, hubungsingkat,
dan daerah aman
* Penindasan kerut

tinggi
* Arus keluaran 0,5 A
* Tegangan keluaran stel-
an-pendahuiuan (preset),
4%

yang
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. tout {A) Uin (V) -
Type J@ﬂ TIXXC|POLXXI 7OMXX| min. | max.
7905 (=5 | 15 [ 01 | 05 |20 |— 75
7905.2) ~52| 18 Z — [<208]-75 )
7906 |6 | 15| — | o5 |-21 [_ 3 .
7908 |8 | 15 | - | o5 |-23 |-105
7909 (-9 | 15 | _ - [-2¢ |-115
N2 —12 1,8 0.1 05 |-27 -14.5
7915 |15 | 15 | 01 | 05 j—s0 |—1s
7918 |—18| 15 | o1 - laz [=m
—24 1,5 a1 0,5 |-38 —24

7924

Kemasan daya ._.O..NO.N

Kemasan plastik
" wrut :Uu

TO-92 (2)
GwD - q GuTeur
f \ ————youtrur
O - —_— T
B ] 1%}
I .
1wFYT -
Tampak Tampak depan
bawah .

Diagram koneksi . : .

Kemasan TO-3 (K} . )

dursur

Kemgpsan TO-220 [T

-=0

(LIPS

Kemasan kaleng logam. TO-29 (H)
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