BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Rerdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pengurangan radiasi

hambur yang mencapai film, maka dapat disimpulkan bahwa :
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Pada penyinaran tanpa radiasi hambur diperoleh hasil bahwa
densitas radiograf yang terjadi hanya berasal dari radiasi lembar
penguat, sedangkan pada penyinaran dengan radiasi hambur
diperoleh hasil densitas radiograf yang menurun sesuai dengan
rasio grid linear yang dipergunakan. Densitas radiograf tertinggi
diperoleh pada grid linear dengan rasio rendah. Sedangkan densitas
terendah diperoleh pada grid linear dengan rasio tinggi.

Grid dengan rasio 5:1 dan 6:1 mampu meningkatkan kontras
radiograf maksimum 0,79 dan 0,87 untuk tegangan tabung sinar-X
90 kV. Sedangkan grid dengan rasic 8.1 mampu meningkatkan
kontras radiograf maksimum 0,88 untuk tegangan tabung sinar-X
100 kV dan grid depgan rasio tinggi 10:1 dan 12:1 mampu
meningkatkan kontras radiograf maksimum 0,99 dan 1,05 untuk
tegangan tabung sinar-X 110 kV.

Pada tegangan tabung 90 kV, grid dengan rasio 5:1 mengalami
faktor perbaikan kontras tertinggi yaitu 2,72. Untuk tegangan

tabung 90 k'V faktor perbaikan kontras tertinggi adalah grid berasio
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6:1, dengan nilai 3,00. Pada tegangan tabung 100 kV — 110 kV
faktor perbaikan kontras mengalami kenaikan sesuat dengan
kenaikan rasio grid, dengan nilai faktor perbaikan kontras tertinggl
5,25 untuk grid berasio 12:1.
Hasil pengukuran surveymeter menunjukkan bahwa laju paparan tanpa
grid  mengalami hamburan meningkat berbanding lurus dengan
peningkatan tegangan tabung. Grid dengan rasio 511 dan 6:1 mampu
mengurangi radiasi hambur dengan efektif pada tegangan tabung 90
KV, dengan nilai tertinggi masing-masing 140 mR/jam dan 1,50
mR/jam. Sedangkan grid dengan rasio 8:1 mampu mengurangi radiasi
radiasi hambur maksimal pada tegangan 100 kV dengan nilai selisih
laju paparan 1, 65 mR/jam. Untuk grid dengan rasio 10:1 dan 12:1 pada
tegangan 110 kV mampu mengurangi laju paparan radiasi hambur

masing-masing 1,65 mR/jam dan 1,85 mR/jam.

5.2. SARAN

1.

Pemilihan rasio grid hendaknya disesuaikan dengan tegangan
tabung sinar-X dengan rasio yang telah tersebut diatas yang akan
digunakan agar hasil citra radiograf memiliki kualitas kontras yang
tinggi.

Untuk mendapatkan kontras yang lebih tinggi maka penggunazan
grid harus diimbangi dengan pemakaian tegangan tabung yang

sesuai dan luas lapangan penyinaran seminimal mungkin.






