BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

2

Untuk meningkatksn pemanfaatan batubara, dapat
dilakukan dengan pembuatan briket.

Briket bastubhara tanpa karbonisasi tipe sarang tawon
(top ignition) bila dibakar tidak mengeluarkan
asap, tidak berbau dan mudah dinyvalakan serta sisa

abu masih berbentuk silinder sehingga ‘mudah

diangkat.

3. Untuk membakar sebuah briket silinder seberat
982 gram dibutuhkan waktu sekitar 1 - 2 Jam
dengan mencapal suh& tertinggi 987 °¢.

4. Dari analisa proksimat diperoleh hasil kadar air

| dan kadar zat terbang wvang masih dibawah harga
rata-rata

5. Briket batubara tanpa karbonisasi tipe sarang tawon
mempunyai nilai Lkalor sebesar 4789,25 kkal/kg.

8. Hasil analisa ultimat menunjukkan briket tanpa
karbonisasi mengandung unsur : Karbon 54,68 X,
Hidrogen 4,056 %, Oksigen 18,85 %, Nitrogen 0,885 %
dan Sulfur 0,4826 %.

Saran /

L. Menéingat cara pemakaian Briket tipe Top Ignition

41




42

diperlukan adanya penyuluhan kepada masyarsaskat
calonlpemakai briket

Untuk mengurangi kadar NOx dapat dilakukan dengan
mengurangl jumlah bahan oksidator yang ditambahkan
ataun menggantinya dengan oksidator lain seperti

KMnO4






