LAMPIRAN




lampiran 1 :

Tabel 4. Massa tembaga (g) yang terendapkan pada pada potensial elektroda,

0,5 Volt secara praktek.

Perbandingan lCu 4+ J : [NH 3] my Ty myy Mentaata
1:0 1,86.10% 11,5 . 107 [ 1,88. 107 [ 1,747, 107
102 2.35.10% [ 2.36.10% | 238107 | 2.363. 10°
1:4 2,74.10% | 2,78. 10 | 2,8 . 107 | 2,773, 107
1:6 2.87.10° | 2.83.10% ] 2.88 107 | 2.86 . 10°

Tabel 5. Efisiensi arus pelapisan tembaga pada potensial elektroda 0.5 volt.

Perbandingan [Cu “ ]: (33 , |

efisiensi arus (%)

—
Perg. 1 Perc. I Perc. I rata-rata
1:0 107,51 88,76 105, 03 100
1:2 96,31 92,55 86,86 92
1:4 96,82 94 88 103,32 o8
1:6 95,31 98,26 98,29 97.6
Tabel 6. Massa tembaga (g) yang terendapkan pada potensial elekiroda 1,0 Volt
secara praktek.
Perbandingan | 2 | w1, ] 1y my myy Mgy ratn
1:0 4,97.10° 1493 .10 | 4,91 .107 | 4,937. 107
1:2 4,99 .10° | 5,02. 107 ] 5,03.10%] 5,013, 107
1:4 5,36.10% | 5,32.10% | 538 102 | 5,353, 107
1:6 542.10% | 547.10%° [ 546.107] 5457107
Tabel 7. Efisiensi arus pelanisan tembaga pada potensial elektroda 1 volt.
Perbandingan [Cu 2 J: (13, | efisiensi arus (%)
Perc. 1 Perc. II Pere. I rata-rata
1:0 99,50 98 .60 9837 98 6
1:2 93,97 94,89 96,36 95
1:4 96,06 96,38 96,59 86
1:6 94,76 95,86 95,12 95




Lampiran 2. .

Tabel.8. Kuat arus (mmA) yang diperoleh pada potensial 0,5 volt

Perbandingan |cy | [, ) I Iy Iy
1:0 14,62 14,25 15,08
1:2 20,62 21,48 23,10
1:4 23,91 24,69 22,83
1:6 24.4 24,32 24,71
Tabel.9. Kuat arus (mA) yang diperoleh pada potensial 1 volt
Perbandingan |cy 2 |: [y , | i Iy I
1:0 42,32 42,2 42,12
1:2 44,79 44,63 44,01
1:4 4705 46,59 46,96
1:6 48,29 48,12 48,5




Lampiran, 3.
- ? PERHITUNGAN
1. Luas Katoda
Katoda yang digunakan adalah berbentuk silinder dengan ukuran ;
- panjang (p) = 3,5 cmn
- chameter {d) = 0,7 cm
] - sehingga diperoleh luas katoda

Ly= [(nd Zp) +(nx (%)2)} e’

= 8,082 cm?

2. Rapat arus

djengan 1=rapat arus ( A.’cm'z)
| I =kuat arus (Ampers)
| L. = luas katoda (cm:')

- untu;k I= 14,62 107 Ampere

;= 14,62.10-% 2
i = 148,02.1079 Afem
8,082

=181.10° Alem”

selanjutnya perhitungan rapal arus tertera pada tabel. 10 dan tabel, 11




Tabel.10. Rapat arus (A/em’) pada potensial elektroda 0,5 volt.

Perbandingan e, = | g, ) iy iy iy Rata-r .a
' 1:0 1,81, 107 | 1,76.10° | 1,87.10° [ L81. 10
1:2 2,55.10° | 2.66.10° | 2.86.10% | 2.65. 107
1:4 2.96.10° 13050.30°] 2.82.10° {294,107
1:6 3,02.10% | 301.10” | 3,06.10° |3,03.10"

Tabel. 11. Rapat arus (A/cm’) pada potensial elektroda 1 volt
;_Perb:m]dingan low 2 | ) I it iny Rata-rata
| 1:9 524,107 1 522.10° | 521.107 |5.22.10°
1:2 554.107% | 552.10° | 545.10° |{550.107
1:4 5,82.107 | 576.10” | 581.10° | 580.10°
1:6 598,107 | 505.107 | 6,00.10° {5,97.10°

3. Massa terendapkan pada katoda karbon secara teoritis.

r=Q.z
dengan,
Q=I.t dan z= BA
| mala,
m=Ixtx B4
nkF

dengan m = mussa tere 1dapkan (g)
I =lmat arus (ampere)
t  =wakta {detik)

BA = berat atom

n = jumlah elekiron yang terlibat (valensi)

F =bilangan Faraday




- massa yang ferer dapkan untuk I = 14,62 mA = 14,62 . 10 A (tabel.7)

ﬂl:i}4,5zx103 ¥ 3600 %

10'33

1,73 .

63,54_
2% 96500 |

hasil selanjulya tertera pada tabel 12 dan 13

Tabel. 12. massa Cu (g) yang terendapkan pada 0,5 volt secara teoritis

30

Perbandingan loy o j: (w1, ] m; LUl myy Migtaata
1:0 1,73.10% ] 1,69.10% | 1,79.10° [ 1,74. 107
1:2 244.10% 1255107 |2,74.10° |2,58. 107
1:4 2,83.10% 1293.10% 271107 |2, 82 107
1:6 2,98.10% 1288 102 [293.10° |203 107

Tabel.13. massa Cu (g) yang terendapkan pada 1,0 Volt secara teoritis

Perbandingan [cu 24 I; [NH 3] iy 1%y b Myeata-rata
1: 502.10° 1500.10°14,99.10° 500, 107
1:2 531.10° 15.29.10° {522 10° |527 107
1:4 5,58, 107 1552.10% [557.10°  [556.10°
1:6 5.72.10% 15,70.107 |5,74.10° | 5,72. 107






