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BAB VI 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

BAB VI – PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

6.1. Program Dasar Perencanaan 

6.1.1. Program Ruang 

a. Unit Sarusun 

Tabel 19. Program ruang unit sarusun 

No. Ruang Kapasitas L/unit (m2) Jml Luas (m2) 

1 Tipe 27 A 3 orang ±27.00 1.694 ±45.738.00 

2 Tipe 27 B 3 orang ±27.00 1.016 ±27.432.00 

3 Tipe 40 4 orang ±40.00 457 ±18.280.00 

4 Ruang bersama   5% ±6.535.00 

5 Sirkulasi   25% ±32.679.00 

TOTAL ±130.716.00 

Sumber: Analisa Penyusun 

b. Fasilitas Lingkungan 

Tabel 20. Program ruang fasilitas lingkungan 

No. Fasilitas Kapasitas 
L/unit 

(m2) 
Jml Luas (m2) Sumber 

Fasilitas Niaga 

1 Warung 3.167 KK 20 45 ±900.00 AN; SNI 

Ruang Terbuka 

1 Taman 

3.167 KK 

300 5 ±1500.00 AN; SNI 

2 Tempat Bermain 250 5 ±1250.00 AN; SNI 

3 Lapangan Olah Raga 420 5 ±2100.00 AN; SNI 

Fasilitas Pendidikan 

1 Pra Belajar 120 siswa 126 5 ±630.00 AN; SNI 

2 Sekolah Dasar 480 siswa 3000 1 ±3000.00 AN; SNI 

Fasilitas Kesehatan 

1 Praktik dokter 5.000 org 18 5 ±90.00 AN; SNI 

2 Posyandu 1.000 org Menggunakan R. Serbaguna AN; SNI 

Fasilitas Ibadah 

1 Masjid 300 jiwa Menggunakan R. Serbaguna AN; SNI 

2 Fasilitas ibadah 

agama lain 

20.000 org Disesuaikan/menggunakan R. 

Serbaguna 

AN; SNI 

Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

1 Pos Keamanan 1 pos/blok 4 15 ±60.00 AN; SNI 

2 R. Serbaguna 1000 jiwa 250 5 ±1250.00 AN; SNI 

3 Kantor Pengelola 22 blok 300 1 ±300.00 AN; DA 

4 Loket pembayaran 

listrik, air, dan tagihan 

lain 

12.000 org Menjadi satu dengan kantor 

pengelola 

 

 

AN; SNI 

Sumber: Analisa Penyusun 
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c. Prasarana Lingkungan 

Tabel 21. Program ruang prasarana lingkungan 

No. Ruang Kapasitas 
L/unit 

(m2) 
Jml Luas (m2) Sumber 

1 Tempat parkir 

kendaraan + gudang 

1/blok 300 15 ±4500.00 AN; DJ; 

PPU; DA 

2 Tempat parkir sepeda 237 

spd/blok 

300 15 ±4500.00 AN; DA 

3 Halte transit 2 bus 72 5 ±360.00 AN; DA 
Sumber: Analisa Penyusun 

d. Utilitas, Mekanikal, dan Elektrikal 

Tabel 22. Program ruang utilitas, mekanikal, dan elektrikal 

No. Ruang Kapasitas 
L/unit 

(m2) 
Jml Luas (m2) Sumber 

1 Ruang genset + panel 800KK 7.5 15 ±112.50 AN, KP 

2 Pembuangan sampah 

padat rumah tangga 

240KK/ 

6m3 

6 15 ±90.00 AN, SNI, 

KP 

3 Penampungan air 

utama + instalasi 

pompa 

20000 org 30 1 ±30.00 AN 

Sumber: Analisa Penyusun 

6.1.2. Integrasi Fungsional 

Berdasarkan analisa, diperoleh integrasi fungsional fasilitas sebagai berikut 

 

Bagan 13. Organisasi ruang unit sarusun  

Sumber: Analisa Penyusun 
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Bagan 14. Organisasi ruang dalam blok rumah susun  

Sumber: Analisa Penyusun 

 

Bagan 15. Organisasi ruang antar blok rumah susun dan fasilitas lingkungan tingkat RW 

Sumber: Analisa Penyusun 
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Bagan 16. Organisasi ruang antar blok rumah susun dan fasilitas lingkungan tingkat kawasan 

Sumber: Analisa Penyusun 

 

6.2. Program Dasar Perancangan 

6.2.1. Konsep Arsitektural 

a. Integrasi fisik 

Hierarki Sumbu 
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Datum diciptakan dengan menata 

massa bangunan secara konsisten 
pada sumbu hierarki 

Irama Transformasi 

 
Irama diciptakan melalui permainan 

fasad unit sarusun pada masing-

masing blok 

Transformasi bentuk menyesuaikan 

dengan arah orientasi bukaan 

 

6.2.2. Sistem Struktural 

Sistem struktur menggunakan beton bertulang pracetak dan atap baja 

konvensional. Modul kolom yang dipilih berupa grid dengan dimensi 9mx6m. 

 

Gambar 37. Rencana modul sarusun dan kolom struktural  
Sumber: Analisa Penyusun 
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