
BAB VI 

PROGAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

 

6.1. Proram Perencanaan 

6.1.1. Program Ruang 

Program ruang merupakan rangkuman dari pendekatan besaran ruang yang 

telah dihitung dari bab sebelumnya.Program ini yang akan menjadi acuan dalam proses 

eksplorasi desain. 

 

No Kelompok Zona Ruang Nama Ruang Luas 

1 

Penonton VVIP dan VIP 

Drop Off 8m2 

Loket Tiket 12,5m2 

Resepsionis 10m2 

Ruang VVIP 150m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 235m2 

2 

Penonton 

Loket Tiket 25m2 

Cafeteria 600m2 

Toko Merchandise 60m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 858m2 

3 

Tribun 

Tribun VVIP 90m2 

Tribun VIP 810m2 

Tribun Penonton 7.320m2 

Tribun Media 35m2 

Tribun Disabilitas 210m2 

TOTAL 8.465m2 

4 

Pemain 

Ruang Ganti 160m2 

Ruang Pijat 80m2 

Ruang Shower 

50m2 Toilet 

Ruang Berendam 

Ruang Pemanasan 200m2 

Ruang Angkat Beban 300m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 1.092m2 

5 Lapangan Lapangan 10.250m2 

TOTAL  10.250m2 

6 Wasit, Anak Bola, dan 

Manajer 

Ruang Ganti Wasit 24m2 

Ruang Manajer 40m2 



Ruang Anak Bola 40m2 

Ruang Perlengkapan 50m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 226m2 

6 

Tim Kesehatan 

Ruang Kesehatan Pemain 100m2 

Ruang P3K Penonton 50m2 

Ruang Doping 36m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 242m2 

7 
Panitia Pelaksana 

Ruang Panpel 20m2 

Ruang Meeting 25m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 59m2 

8 

Media 

Ruang Pusat Media 100m2 

Ruang Press Conference 200m2 

Mixed Zone 200m2 

TV Studio 157m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 682m2 

9 

Pengelola 

Ruang Kepala UPT 14m2 

Ruang Tata Usaha 9m2 

Ruang Staff Administrasi 27m2 

Ruang Operasional 36m2 

Ruang Tamu 13m2 

Ruang Rapat 25m2 

Pantry 9m2 

Gudang 18m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 289m2 

10 

Askot PSSI 

Ruang Ketua Askot PSSI 14m2 

Ruang Wakil Ketua 14m2 

Ruang Komite Eksekutif 27m2 

Ruang Sekretaris 27m2 

Ruang Rapat 25m2 

Ruang Tamu 13m2 

Pantry 9m2 

Gudang 18m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 191m2 

11 

Servis 

Toilet 219m2 

Musholla 180m2 

Ruang Genset 25m2 

Ruang Pompa 20m2 

Ruang Panel 25m2 

Ruang CCTV 15m2 

Pos Keamanan 8m2 



Gudang 27m2 

TOTAL + Sirkulasi 30% 674m2 

12 

Parkir 

Parkir Penonton 26.434m2 

Parkir VVIP/VIP 3630m2 

Parkir Media 150m2 

Parkir Pemain dan Ofisial 168m2 

Parkir Pengelola 84m2 

TOTAL + Sirkulasi 10% 33.512m2 

JUMLAH TOTAL 50.874m2 

 

 

 

 

6.1.2. Tapak 

Tapak terpilih berdasarkan penilaian tapak pada bab sebelumnya untuk dijadikan 

Stadion Sepak Bola Kota Depok, adalah Alternatif Tapak 1.Tapak ini berada di Jalan Ir. H. 

Juanda Kota Depok yang memiliki luas 147.698 m2. 

 

 

 

 

Berdasarkan RDTR Kecamatan Cimanggis Kota Depok tapak tersebut dibatasi 

dengan kebijakan tata ruang Kota Depok, yaitu : 

KDB 60% 

KLB 6 

KDH 15 % 

 

Tabel 6. 1 Tabel Rekapitulasi Program Ruang 

Sumber : Analisa Pribadi 

Gambar 6. 1 Citra Satelit Tapak 1 

Sumber : Google Earth 



Garis Sempadan Jalan 12 meter 

Garis Sempadan Sungai 10 meter 

Maka luas tapak yang dapat dibangun adalah sebesar 60% x 147.698 = 88.618 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas tapak yang dapat dibangun bangunan adalah sebesar 

88.618m2.Dikarenakan luasan bangunan yang dibangun hanya seluas 50.874m2, maka 

sisa lahan dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau.  
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Gambar 6. 2 Ukuran Tapak 1 

Sumber : Google Earth 

Gambar 6. 3 Kondisi sekitar tapak 

Sumber : Google Earth 

 



 

6.2. Program Dasar Perancangan  

6.2.1. Aspek Struktur 

Sistem Struktur yang digunakan terbagi menjadi Up, Mid, dan Sub 

1. Sistem Up Struktur yang digunakan adalah struktur rangka baja untuk bentang lebar, 

dengan dukungan struktur truss untuk bagian atap. Untuk material penutup atap 

berupa polycarbonate 

2. Sistem Mid Struktur 

Struktur dengan kombinasi beton precas maupun baja tergantung jenis kebutuhan 

bangunan 

3. Sistem Sub Struktur 

4. Pondasi bangunan menggunakan pondasi footplate yang dimasukkan untuk 

perkuatan struktur sebagai akbiat penggunaan rangka atap truss. 

 

 

 

 

6.2.2. Aspek Desain 

Pendekatan konsep desain Stadion Sepakbola Kota Depok mengacu pada konsep 

desain berkelanjutan, yaitu konsep desain yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat 

ini, namun juga memenuhi kebutuhan bagi generasi yang akan datang.Konsep desain 

berkelanjutan bergantung pada alam dengan berusaha menggunakan energy alamiah 

serta mengurangi pengunaan energy fosil dan pengefisiensian sumber daya 

alam.Beberapa pertimbangan guna menerapkan konsep desain yang berkelanjutan 

adalah sebagai berikut. 

1. Efisiensi Energi 

2. Penggunaan Material 

3. Konservasi Air 

4. Pengelolaan Limbah 

 

 


