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ABSTRAK 

 

Limpasan permukaan adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan tanah 

karena penuhnya kapasitas infiltrasi tanah, untuk melakukan perhitungan aliran 

permukaan harus memperhatikan minimal 4 (empat) faktor utama yaitu kedalaman hujan 

(P), jenis tanah, dan jenis penutupan, serta pengolahan lahan. Saat ini, telah banyak 

dikembangkan model untuk menganalisis limpasan dari data hujan yang biasa dikenal 

dengan nama model rainfall-runoff. Salah satu model yang menyederhanakan siklus 

hidrologi yang komplek adalah Soil Conservation Service (SCS) Curve Number (CN), 

model ini dikembangkan oleh United States Department of Agriculture (USDA) untuk 

memperkirakan limpasan permukaan dan peak discharge untuk sebuah Daerah Aliran 

Sungai (DAS). Beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan metode ini di luar 

tempat pengembangannya masih perlu penyesuaian pada parameternya. 

Penelitian ini bertujuan untuk memodifikasi parameter metode SCS-CN sesuai 

dengan kondisi DAS di Indonesia, dengan tahapan; (1) Mengkonversi klasifikasi tanah 

berdasarkan SPT ke dalam HSG dari USDA, (2) Menyepadankan kelas penutupan lahan 

berdasarkan SNI dengan kelas penutupan lahan dari USDA, (3) Menentukan CN 

berdasarkan HSG hasil konversi klasifikasi tanah dan hasil penyepadanan kelas 

penutupan lahan, (4) Menentukan koefisien retensi maksimum (λ) pada metode SCS-CN. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penentu dalam pendugaan 

limpasan permukaan, adalah sebagai berikut: (1) Konversi SPT berdasarkan taksonomi 

tanah di Indonesia  pada tingkat subgrup, terdapat 7 (tujuh) subgrup jenis tanah pada 

lokasi penelitian, (2) Penyepadanan/komparasi kelas penutupan lahan dari USDA ke 

kelas penutupan lahan sesuai SNI 2010 adalah dari 66 kelas menjadi 125 kelas, (3) Hasil 

perumusan matrik nilai CN dengan jenis penutupan lahan sesuai dengan SNI (2010) dan 

HSG, diperoleh 500 nilai pasangan jenis penutupan lahan dan HSG nya, (4) Metode 

pemisahan limpasan permukaan menggunakan Straight Line Method dan Master 

Depletion Curve Method. dan (5) Nilai λ di Indonesia adalah 0,11 , dengan CN komposit 

pada lokasi penelitian sebesar 57,7. 

 

Kata kunci: curve number, jenis tanah, jenis penutupan dan pengolahan lahan, limpasan 

permukaan, nilai koefisien retensi maksimum. 

 

  


