
 

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 

KARYA ILMIAH  : JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 

 

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Pemilihan kawat enamel untuk pembuatan solenoid dinamometer arus eddy dengan torsi 

maksimum 496 Nm 

Jumlah Penulis : Nazaruddin Sinaga* dan Marsono H. Sonda 

Status Pengusul : Penulis ke-1  

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal :  EKSERGI Jurnal Teknik Energi 

  b. Nomor ISSN :  2528-6889 

  c. Volume, nomor, bulan tahun :  9, 1, Januari 2013 

  d. Penerbit :  Politeknik Negeri Semarang 

  e. DOI artikel (jika ada) :  10.32497/eksergi.v13i3.1027 

  f. Alamat web Jurnal  :   

https://jurnal.polines.ac.id/index.php/eksergi/issue/view/51 

  Alamat Artikel  :  

https://jurnal.polines.ac.id/index.php/eksergi/article/view/194 

  g. Terindeks di  :  - 

  h. Turnitin Similarity :  11%      

       

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 

(beri pada kategori yang tepat)         Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi 

Hasil Penilaian Peer Review : 

Komponen  

Yang Dinilai  

Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah  

Nilai Akhir 

yang 

Diperoleh  

Jurnal Nas. Tdk 

Terakreditasi 

Jurnal Nas. 

Terakreditasi 

a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%) 1  1 

b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 3  2,5 

c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 

metodologi (30%) 

3  2,8 

d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%) 3  2,8 

Total   =  (100%) 10  9,1 

Nilai Pengusul = 60%  x    9,1    = 5,46 

 

 

Bandung, 29 Januari 2020 

Reviewer -1 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Ari Darmawan Pasek 

NIP 195905071987021001 

Bidang Ilmu: Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara 

    Institut Teknologi Bandung 

 

  

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer : 

1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal: 

Isi makalah masih sesuai dengan bidang jurnal dan bidang keahlian penulis. (Nilai 10%) 

 

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  

Hasil pemilihan jenis kawat yang digunakan tidak dibahas dalam makalah. Kriteria pemilihan hanya berdasarkan 

harga, bukan hasil optimasi harga dan kinerja. Makalah hanya melaporkan prosedur dan hasil perancangan. Meskipun 

demikian makalah ini berisi informasi yang bermanfaat. (Nilai 25%) 

 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 

Pustaka yang digunakan adalah buku teks, makalah lebih membahas tentang kasus lokal yang informasinya dapat 

dimanfaatkan oleh pembaca. (Nilai 28%) 

 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: 

Format dan kelengkapan unsur makalah memadai untuk jurnal nasional. Daftar nomenklatur perlu ditambahkan. (Nilai 
28%) 



 



3/5/2020 Pemilihan kawat enamel untuk pembuatan solenoid dinamomet... - Google Cendekia

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pemilihan+kawat+enamel+untuk+pembuatan+solenoid+dinamometer+arus+eddy+d… 1/1

N Sinaga, MH Sonda - Eksergi, 2016 - jurnal.polines.ac.id
Kumparan elektromagnet atau sering disebut koil dibuat dengan cara menggulung kawat 
pada sebuah inti. Apabila arus listrik dialirkan pada kumparan tersebut maka akan 
dibangkitkan suatu medan magnet. Untuk memperoleh medan magnet yang kuat diperlukan 
banyak lilitan dan jenis kawat yang baik. Kawat biasa dipergunakan pada dinamometer 
arus eddy adalah kawat enamel, yang harus dipilih berdasarkan kuat medan magnet yang 
hendak dibangkitkan, kemampuan menerima arus listrik, panas yang dibangkitkan …

  Dirujuk 2 kali  Artikel terkait  4 versi  

Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil

Pemilihan Kawat Enamel untuk Pembuatan Solenoid Dinamometer Arus Eddy dengan
Torsi Maksimum 496 Nm

https://scholar.google.com/citations?user=gcLrbCkAAAAJ&hl=id&oi=sra
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://scholar.google.com/scholar?cites=12946224067236590186&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=id
https://scholar.google.com/scholar?q=related:avI_djI6qrMJ:scholar.google.com/&scioq=Pemilihan+kawat+enamel+untuk+pembuatan+solenoid+dinamometer+arus+eddy+dengan+torsi+maksimum+496+Nm&hl=id&as_sdt=0,5
https://scholar.google.com/scholar?cluster=12946224067236590186&hl=id&as_sdt=0,5
javascript:void(0)
https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=Pemilihan+kawat+enamel+untuk+pembuatan+solenoid+dinamometer+arus+eddy+dengan+torsi+maksimum+496+Nm&hl=id&as_sdt=0,5
https://jurnal.polines.ac.id/index.php/eksergi/article/view/194




Volume 9 Nomor 1 Januari 2013 ISSN 0216-8685 

DAFTAR ISi 

DAR1 REDAKSI 

'EKSERGI 

Daftar Isi . 

Pengaruh Panjang Saluran Transmisi Terhadap Tegangan Leb:h 
Transient Yang Disebabkan Karena Proses EnergizedPada Saluran 
Transmisi 500 Kv 
Yuniarto 

Pemilihan Kawat Enamel lJntuk Pembuatan Sol~noid Dinamometer 
Arus Eddy Dengan Torsi Maksimum 496 Nin 
Nazaruddin Sinaga, Marsono H. Sonda ............... . ................ . ..... . 

Hubungan Antara Posisi Throttle, Putaran Mesin Dan Posisi Gigi 
Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Pada Beberapa: Kendaraan 
Penumpang 
Nazaruddin Sinaga, Sigit Joko Purnomo . . . .. ........ ...... ..... . ... .. . . .. ... . . . 

Model Turbin Savonius 1-Tingkat Sebagai Penggerak Mula Pompa 
Air Tanpa Bahan Bakar Untuk Pengairan 
Yusuf Dewantoro Herlambang, Suwarti ......................... .......... ........... .. . 

Perubahan Jumlah Alur Kumparan Stator Dapat Meningkatkan 
Kapasitas Daya Keluaran Generator Sinkron Tiga Pbasa 
Wiwik Purwati Widyaningsih ....... . . ........ . ... . . . . . .... . ....... . . .... ..... . 

Studi Pustaka Penycbab Kcgagalan Pcrmukaan Akibat Flash 
Temperature Pada Kontak Sliding 
I\1 Denny Surindra .. ....... ... ... ......... ......................... ............ ... .. ...... ..... .... . . 

Rancang Bangun Stetoskop Digital 
Sebagai Perekam Suara Rcspirasi Dan Detak Jantung 
Sri Anggraeni K ... ..... ....... ........ ......... ........ ........ ....... .. ......... ..... ...... ... ... ... . 

Il l 

Halaman 

lll 

IV 

1 - 4 

5 - 11 

12 - 17 

18 - 23 

24- 28 

29 - 35 

36 - 42 

hernawan
Highlight

hernawan
Highlight






